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AVANT-PROPOS 

L' AUTEUR de cet ouvrage a, pendant de longues années, exercé le métier de dépanneur dans les conditions les 
plus difficiles : à Madagascar, loin de toutes les sources d'approviaionnement et de documentation. 

Consignant sa riche expérience quotidienne, puis systématisant les fruits de ses observations, il a 
composé un cahier pour Bon propre usage. Tous les jours, ce cahier lui apportait une aide précieuse en le guidant 
avec sûreté de l'examen des symptômes à la localisation du défaut, puis à son élimination par des remèdes 
appropriés. 

Ce que le cahier en question pouvait pour son auteur, il devait le· faire aussi pour tous ses collègues 
dispersés · dans le monde. Voilà pourquoi la « Société des Editions Radio » a cru de son devoir de mettre à la 
disposition des dépanneurs cet excellent outil de travail. 

Né p:éla pratique, il ne contient pas d'explications théoriques qu'offrent tant d'excellents ouvrages consa- 
crés à la question. Son objectif est d'éviter au dépanneur des tâtonnements inutiles et les pertes de temps· qui 
en résultent, en exposant le tableau de toutes les pannes correspondant à des symptômes précis donnés. 

A ce titre, le technicien le plus averti saura tirer profit de cet ouvrage. Il n'en sera pas moins utile à ceux· 
qui débutent dans le métier; bien au contraire, il leur offre la possibilité de s'exercer en cachant les colonnes 
4:: diagnostic » et « remède » et en tentant d'en deviner le contenu d'après l'énoncé· des symptômes. 

Tous les droits de traduction et de repro- 
d uction réservés nour tous pays. 
\Vorld copyright by Société des Editions 
Radio, Paris, 1952. 

RÉIMPRESSION PHOTOM~CANIQUE 
lES PROCÉDtS DOREL, PARIS 

PRINTED IN FRANCE 
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LES LAMPES NE S1ALLUMENT PAS 

SYMPTOMES REMEDE DIAGNOSTIC 

Le récepteur ne s'aUume pas. 

Le récepteur ne· s'aâlume pas. 

Le récepteur ne s'a:llumc pas. 

Le récepteur ne s'allume pas. 

Le récepteur ne s'a:llume pas. 

Le récepteur ne s'allume pas. 

Pas de courant à la prise. 

Fusible sauté. 

Tous courants. - Une lampe grillé~.- 

·Tous courants. - Résistance série 
du circuit des filaments coupée. 

Interrupteur du potentiomètre défee- 
tueux, 

Tous courants. - Cour~-circuit 
presque franc entre cathode et 
filament d'una lampe. 

Vérifier l'installation. 

Le remplacer par un fusible de même 
voleur ( un plus fort ne servi rait 
à rien et un plus faible sauterait 
à nouveau). 

Lo remplacer (à noter que le plus 
souvent c'est la volve ou la lampe 
finale qui grille). 

La remplacer (vérifier, s'il s'agit 
d'un cordon chauffant, s'il n'est 
pas débranché). 

Remplacer le potentiomètre. 

Changer la lampe. 
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4 LES LAMPES NE S'ALLUMENT PAS 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur ne s'allume pas. 

Le récepteur ne s'allume pas. 

Le récepteur ne s'allume pas. Les plombs de l'ap- 
partement sautent lorsqu'on branche le récepteur. 

L'accident ne se produit que lorsqu'on allume le 
récepteur. 

DIAGNOSTIC 

Une lampe peut avoir été enfoncée 
à force sur son support dans une 
position incorrecte. 

Tous courants. - Lampe de cadran 
grnlée. 

Si le fait se produit lorsqu'on en- 
fonce la fiche de prise de courant, 
sans que l'interrupteur soit en .. 
clenché. 

Alternatif. - Court-circuit dans le 
primaire. 

Court-circuit entre un èôté du pri- 
maire et la masse. 

Tous courants. - Fil de terre mol 
branché ( directement au châssis 
qui est souvent relié lui-même à 
un des fils du secteur) • 

La replacer dans la bonne position. 

La remplacer. 

Vérifier le cordon d'alimentation, 
notamment la fiche de la prise 
de courant. 

Réparer si le court-circuit. est ap- 
parent, sinon rebobiner le pri- 
maire. 

Vérifier si le court-circuit a lieu 
entre le primaire et l'écran élec- 
trostatique ou par une connexion 
mal isolée, et réparer. 

Faire la vérification et, le cas 
échéant, placer entre le fi I de 
terre et le châssis un condensa- 
teur de 0, 1.·  Si le condensateur 
existe, vérifier qu'il n'est pas 
claqué. 
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LES LAMPES NE S'ALLUMENT PAS 

SYMPTOMES REMEDE 

Aucune lampe ne s'allume. Il n'y a pas de tension 
aux plaques de l a redrcsseuse. 

DIAGNOSTIC 

Primaire du transformateur d'ali- 
mentation coupé. 

Poste muet. Seule la redresseuse s'allume. 1 Fil dessoudé dans le circuit de chauf- 
fage ou celui-ci court-circuité. 

Seule Ia valve ne s'allume pas. 1 Valve grillée. 

Le plomb du récepteur saute à la mise en marche, 1 Court-circuit sur la H.T. 

Refaire l'enroulement. 

Rechercher la coupure (se méfier 
des connexions isolées au caout- 
chouc). 

La remplacer. (Bien vérifier l'état 
du premier condensateur de fi 1- 
trage.) 

Eliminer ce court-circuit (souvent le 
premier électrochimique de fil- 
trage). 
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LES LAMPES S'ALLUMENT1 MAIS 
LE RÉCEPTEUR EST COMPLÈTEM·ENT MUET, MÊME EN PICK-UP 

SYMPTOMES REMEDE 

Les lampes· s'allument, mais Je récepteur reste 
muet. 

L'éclat des lampes de l'appartement baisse lors- 
qu'on allume le récepteur. Le récepteur est muet. 

Le récepteur est muet, même en B.F., et produit 
des crép iternen ts et des crachements assez vio- 
.lents. Polarisation de la lampe finale faib:le. 

Le récepteur est muet. Le débit primaire est exa- 
géré. Il existe une forte tension sur la grille de 
la lampe finale. 

Le récepteur est muet et Ia grille de Ia préam p.li- 
ficatrice B.F. répond à peine. L'intensité primaire 
monte progrcsstvement. 

DIAGNOSTIC 

,, Tous-courants » branché sur con- 
tinu. --, Fiche de la prise de 
courant branchée dons le mou- 
vais sens. 

Court-circ_uit dans un des secon- 
daires. - Premier condensateur 
de filtrage grillé. 

Lampe finale défectueuse. 

Court-circuit à l'intérbur de la 
lampe. 

Premier ecndenscteur de f.iltrage 
défectueux. 

Inverser la prise. 

Débrancher immédiatement le récep- 
teur pour éviter de griller le trans- 
formateur ou la volve. Vérifier le 
premier condensateur de filtrage 
(cette panne provient le plus sou- 
vent de lui), sinon rechercher le 
court-circuit. 

Remplacer la lampe. 

Remplacer la· 1ampe. 

Le remplacer. 
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LE RÉCEPTEUR EST COMPLÈTEMENT MUET 7 

SYMPTOMES REMEDE 

Une forte lueur violacée apparaît dans la. valve 
aussitôt que le récepteur est allumé. Au bout 
de quelques secondes de fonctionne~es 
plaques de la valve rougissent. ,,.---, ,.. 

Mêmes symptômes, mais de pl us un~ lueur appa- 
raît dans Ia valve accompagnée de fortes étin- 
celles, d'amorçages d'arc. 

Récepteur presque muet. Tension avant filtrage 
50 volts, après filtrage 40 volts (tous-courants). 

Posté complètement muet, même en pick-up, Ten- 
sion plaque de la préamplificatrice B.F. nulle. 

Poste complètement muet, même en pick-up. 
180 volts négatifs entre le point milieu H.T. et 
la masse. 

Le récepteur est complètement · muet, même en 
pick-up. La H.T. est nulle, même entre le fila- 
ment de la valve et la masse. 

Le récepteur est complètement muet, même en 
pick-up. 30 volts avant filtrage, tension nulJe 
après. Odeur de bakélite qui brûle, 

DIAGNOSTIC 

Premier condensateur de filtrage en 
court-circuit. 

Court-circuit interne dans la valve, 
plus ou moins intermittent. 

Court~circuit interne dans la. lampe 
finale. 

Condensateur de découplage de 
l'alimentation plaque claqué. 

Deuxième condensateur de filtrage 
cloqué ou en court-circuit. 

Deuxième condensateur de filtrage 
claqué. 

Court-circuit entre le primaire et le 
secondaire du premier transfo 
M.F. 

Débrancher immédiatement le récep- 
teur. Remplacer le condensateur 
et vérifier si la valve n'est pas 
également à changer. 

Remplacer la valve et vérifier l'état 
du premier condensateur ,de fil. 
trage. 

Remplacer la lampe. 

Le remplacer. (A noter que la ré- 
sistance peut être également 
coupée.) 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Vérifier si ce n'est pas des cosses 
qui sont en contact. 
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8 LE RÉCEPTEUR EST COMPLÈTEMENT MUET 

SYMPTOMES REMEDE 

La culasse du dynamique chauffe rapidement et 
d'une façon absolument exagérée. 

La lampe finale reste à peine tiède. La culasse du 
dynamique reste complètement froide. 

La grille-écran de la Iampe finale rougit violem- 
ment aussitôt que le récepteur est allumé. 

Toutes Ies tensions semblent normales. On ne per- 
çoit aucun ronflement même très faible lorsqu'on 
touche la grille de Ia Iarnpe finale. 

Fa ihle ronflement lorsqu'on touche Ia grille de Ja 
lampe finale. Rien lorsqu'on touche la grille de 
la préarnplificatrice B.F. 

DIAGNOSTIC 

Deuxième condensateur de filtrage 
en court-circuit, ou court-circuit 
sur la H.T. 

Coupure de la bobine d'excitation. 

Coupure dans le primaire du trans- 
formateur du dynamique. 

Connexion plaque ou H. T. du dyna- 
mique débranchée. 

Condensateur qui shunte le primaire 
d.u transformateur du dynamique 
cloqué. 

Circuit secondaire du transformateur 
du dynamique coupé. 

Coupure de la résistance d'alimen- 
tation de plaque. 

Court-circuit dans le circuit de 
grille, 

Remplacer le condensateur, si c'est 
lui le coupable, ou rechercher le 
court-circuit par débrcnchement.s 
successifs. 

Réparer si la coupure est apparente, 
sinon refaire l'enroulement. 

Réparer si la coupure est apparente, 
sinon refaire le bobinage. 

Refaire la connexion rompue. 

Le remplacer. 

Le réporer si la coupure est appa- 
rente, sinon refaire le boblncçe. 

La remplacer. 

Voir si la mise à la masse du poten- 
tiomètre de puissoncs est correcte. 

Voir si un fil de gaine de blindage 
ne touche pas la connexion pro- 
tégée par cette gaine. 

10 



LE RÉCEPTEUR EST COMPLÈTEMENT MUET 

SYMPTOMES 
REMEDE 

Le récepteur est muet sur toutes les gammes. 
Ronfle très légèrement Iorsqu'on touche la prise 
pick-up. H.T. trop élevée. 250 volts à la cathode 
de la lampe finale. 

Le récepteur est muet. Aussitôt que le récepteur 
est allumé, la consommation primaire monte 
<l'une façon exagérée. 10 volts à la plaque <le la 
lampe finale; 150 volts avant filtrage et 10 après 
filtrage. 

Le récepteur est muet. 50 volts au marnent de la 
valve. H.T, redressée' pratiquement nulle. 

Le récepteur est complètement muet, même en 
pick-up. Le récepteur ronfle. 

Le récepteur est muet. 

Faible ronflement lorsqu'on touche Ja griHe de la 
lampe finaJe. Rien lorsqu'on touche la g.ri.lle de 
la préamplificatrice B.F. 

« Tous courants » muet. Tension de pol ar isat iou 
de Ia lampe flnrul e faible. H.T, insuffisante. 

DIAGNOSTIC 

Cathode de la lampe « en l'air ». 

Deuxième condensateur de filtrage 
claqué. 

Court-circuit dans un transfo M.F. 
Cosse du circuit de plaque tou- 
chant la masse. 

Court-circuit entre la plaque d'une 
lampe et la masse. 

Condensateur de découplage de la 
résistancg de polarisation de la 
lampe finale en court-circuit. 

Condensateur de découplage de la 
plaque de la préamplif.icatrice 
claqué. 

Valve « pompée » ou premier con- 
densateur de filtrage desséché. 

Refaire la soudure défectueu-se. 

Le remplacer. 

Séparer les connexions en couse. 

Séparer les connexions en couse. 

Le· remplacer. 

Le remplacer. 

Remplacer l'élément défectueux. 

11 
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10 LE RÉCEPTEUR EST COMPLÈTEMENT MUET 

SYMPTOMES REMEDE 

Récepteur complètement muet. Débit p.rimaire trop 
élevé, 

Récepteur complètement muet, même en pick-up. 
Un arc jail.lit entre le fil de plaque de la lampe 
finale et la masse. 

Récepteur ·complètement muet, même en pick-up. 
Débit primaire trop faible. 

Complètement muet même en pick-up. La haute 
tension est beaucoup trop élevée, comme si Ia 
lampe finale -ne débitait pas. La polarisation se 
fait par le ,point milieu <le l'enroulement de 
chauffage des Iampes, 

Récepteur complètement muet. Le transfo de sortie 
est shunté par un condensateur de 10.00-0 cm. 
Toutes Ies tensions semble-nt normales. 

Récep.Uon nulle. Toutes les tensions sent normales. 
Quand le récepteur est réglé sur une station, on 
entend très faiblement, comme s'il s'agissait d'un. 
chuchotement. 

Fonctionnement absolument nul. Les tensions sont 
toutes normales. 

DIAGNOSTIC 

Condensateur de découplage de la 
plaque de la lampe finale claqué. 

La bobine mobile du transformateur 
de modulation du dynamique 
coupée. 

Lampe finale défectueuse. 

La connexion du point milieu est 
coupée ~ l'intérieur du transfor- 
mataur. 

Condensateur shuntant le transfo de 
sortie claqué. 

La bobine mobile du haut-parleur 
est coupée ou le circuit secon- 
daire du transformateur de sortie. 

La grille de la lampe préamplifica- 
trice B.F. est à la masse. 

Le remplacer. 

Réparer où refaire l'enroulement. 

La remplacer. 

Monter en shunt sur l'enroulement 
de chauffage deux résistances de 
même valeur ou une résistance à 
prise médiane. (Les deux résis- 
tances en série ,doivent avoir 
chacune une valeur de 25 à 
50 ohms.) 

Le remplacer. 

Réparer l'enroulement en cause si 
la coupure est apparente; sinon, 
refaire l'enroulement. 

Eliminer cette mise à la masse. (Se 
méfier du blindage de la con- 
nexion de grille.) 
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LE RÉCEPTEUR FONCTIONNE EN PICK-UP, MAIS RESTE MUET .EN RADIO 

SYMPTOMES REMEDE 

Aucun claquement dans le H.P. lorsqu'on touche, 
avec un objet métallique tenu à la main, Ia 
griBe de I'ampliflcatcice M.F., la connexion de 
grille étant en place. Le claquement se produit 
lorsque cette connexion est enlevée. 

Aucun claquement même si on enlève la connexion 
de grille. Aucun claquement également lorsqu'on 
touche la plaque de la lampe. 

Le claquement se produit lorsqu'on touche la 
plaque de ln lampe, 

L'étage M.F. semble répondre, Aucune réception 
possible, même en branchant l'antenne sur la 
grille de la changeuse. 

DIAGNOSTIC 

Secondaire du ·premier transfo M.F. 
en court-circuit. 

Gaine blindée de la connexion de 
grille qui touche le capuchon de 
cette grille. 

Lampe défectueuse. 

Court-circuit de l'un des enroule- 
menés du deuxième transfo M.F. 
ou coupure du primaire ( dans ce 
cas, pas de tension sur l'anode) • 

Résistance de polarisation coupée. 
- Circuit d'alimentat.ion de 
l'écran coupé. 

La changeuse n'oscille pas ou est 
défectueuse. 

Réparer si possible ou changer le 
transfo ou l'ajustable si c'est ce 
dernier qui est en cause. 

Refaire l'isolement. 

La remplacer. 

Réparer si le court-circuit est appa- 
rent ou changer le transfo ou 
l'ajustable si c'est ce dernier qui 
est en cause. 

Remplacer l'élément défectueux. 

La remplacer. 

' 
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12 LE RÉCEPTEUR FONCTIONNE EN PICK-UP, MAIS RESTE MUET EN RADIO 

SYMPTOMES 

Pas de récept ion. La changeuse n'oscille pas, La 
:lampe est bonne. 

Pas de réception. La changeuse u'oscille pas. Pas 
de tenslon à I'anode osci.llatricc 

L'osci llaticn semble norrna le, et la lampe chan- 
geuse <le fréquen-ce · est bonne. Aucune audition 
n'est cependant ·possible Iorsqu'on connecte l'an- 
tenne à la grblle de commande de la lampe. Les 
tensions sont normales, 

La connexion qui va des lamés fixes <lu C.V. au 
capuchon de la grille étant débranchée et l'an- 
tenne étant connectée à la grille mo,dulatrice par 
l'intermédiaire d'une capacité de 50 cm., la récep- 
tion devient possible (pour ce faire prévoir une 
résistance de fuite de 1 mégohm). 

DIAGNOSTIC 

Coupure de l'un des bobinages ( le 
plus souvent, cette coupure a lieu 
à l'une des cosses). 

Court-circuit du circuit accordé. 

Condensateur de liaison entre l'anode 
oscillatrice et le bobinage corres- 
pondant coupé. 

Condensateur de liaison en court- 
circuit. Résistance d'alimentation 
coupée. 

Primaire du premier transfo M.F. en 
court-circuit. 

Poussière métallique entre les Îames 
du C.V. d'accord du circuit de 
grille de commande ou son trim- 
mer en court-c.ircuit. 

Défaut dans le circuit de grille. 

REMEDE 

Refaire la soudure en cause ou re- 
faire l'enroulement si c'est lui qui 
est coupé, ce qui est très rare. 

Vérifier. qu'il n'y a pas de poussière 
métallique entre les lames du 
C.V. Vérifier l'état du trimmer. 

Le remplacer. 

Remplacer l'élément défectueux. 

Vérifier l'ajustable correspondant. 

« Electrocuter » te C.V. pour faire 
disparaître les poussières ou chan- 
ger le trimmer si celui-ci est en 
cause. 

Vérifier que la gaine métallique ne 
touche pas au capuchon de la 
grille. Sinon, vérifier tout le cir- 
cuit de grille. 
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LE RÉCEPTEUR FONCTIONNE EN PICKUP MAIS RESTE MUET EN RADIO l 3 

SYMPTOMES REMEDE 

Tous les circults de fa. changeuse de fréquence sont 
normaux et I'oscrllation semble se faire norma- 
lement. Aucune réception n'est cependant pos- 
sible. 

Audition possible en connectant l'antenne à la 
grille de . commande de la changeuse. Aucune 
audition lorsque l'antenne est connectée à âa 
grille <le commande de ,l'amplificatrice H.F. 

L'étage M.F. semble ue pas répondre. On trouve 
une tension très élevée entre la cathode de la 
lampe et la masse. 

Réception très faible Iorsque l'antenne est branchée 
à sa place normale. "Réception normale en puis- 
sance Iorsqu'olle est branchée à la grille de la 
modulatrice de la changeuse. 

DIAGNOSTIC 

Panne dans l'étage M.F. 

Claquage du condensateur de déeou- 
plage de la tension écran. 

Coupure du bobinage du circuit 
d'enoda du tube H.F. ou en court- 
circuit. 

Résistance de polarisation coupée. 

Bobin-age d'antenne coupé ou bien 
détruit par suite d'r,n court-cir- 
cuit entre l'un des pôles du sec- 
teur et la masse. 

Vérifier que les transfos M.F. ne 
sont pas totalement désoccordés. 

Remplacer le condensateur .défec- 
tueux. 

Effectuer la réparation ou refaire 
l'enroulement. 

Vérifie·r qu'il n'y a aucun court-cir- 
cuit dans le circuit de grille de 
commande, en particulier dans le 
C.V. ou dans le système de liaison 
entre la lampe H.F. et la suivante. 

Remplacer cette résistance. 

Réparer le bobinage ou le refaire. 
Vérifier que les condensoteurs 
placés entre les pôles du secteur 
et la masse ne sont pas claqués. 
Vérifier qu'il n'y a pas court-cir- 
cuit entre l'interrupteur du poten- 
tiomètre et la masse. Enfin, sur un 
'< Tous courants », vérifier qu'il 
y a bien un condenscteur en série 
avec fa prise d'antenne. 
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14 LE RÉCEPTEUR FONCTIONNE EN PICK-UP, . MAIS RESTE MUET EN RADIO 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur scmbl e fonctionner « accroché ». En 
passant sur les stations on entend des sifflements. 
Quelquefois, à l'accord exact d'un émetteur puis- 
sant, les sifflements disparaissent et la réception 
est possib:le. 

- do - 

Le récepteur s'allume normalement, tous les étages 
semblent répondre Iorsqu'cn touche Ies grilles. 
Reste muet en radio. On entend néanmoins des 
parasites, quelquefois une émission plus ou 
moins faible et déformée, quelle que soit la 
position du cadran. 

Fonctionne en pick-up, mais reste muet en radio. 
Pas de tension écran sur une ûampe. 

DIAGNOSTIC 

Accrochage M.F. Découplage insuf- 
fisant des circuits de la lampe. 

Lampe trop « poussée ». 

Condensateur électrochimique de fil- 
trage défectueux. 

Lampe . défectueuse. 

Circuit de grille insuffisamment 
blindé, ou lampe non blindée. 

L'aiguille du cadran n'est plus en- 
traînée. · 

Résistance d'alimentat.ion de l'écran 
coupée ou dessoudée. 

Doubler le condensateur de cathode 
et d'écran par un 0, l ou 0,5. 
Vérifier si le condensateur de dé- 
couplage .de l'antifoding n'est pas 
coupé ou défectueux. 

Augmenter la valeur de la résistance 
de polarisation. 

Changer le deuxième condensateur 
de filtrage. 

Remplacer la lampe. 

Blinder la lampe si elle est tout 
verre. Blinder la connexion reliant 
la lampe au transfo M.F. 

Remplacer le côble d'entraînement, 
. si c'est lui 1~ coupable, ou res- 
serrer la vis pointeau du · C.V. 

Refaire la soudure ou changer la 
résistance si elle ·est grillée. 
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LE RÉCEPTEUR FONCTIONNE EN PICK-UP, MAIS RESTE MUET EN RADIO 15 

SYMPTOMES REMEDE 

Muet en radio. On entend cependant des parasites 
et 1:!n peu <le Morse. 

Muet ou presque en radio. En mesurant la con- 
sommation 1primaire du récepteur, l'aiguille de 
I'ampèremètr-e oscille sans arrêt entre deux 
valeurs. 

Poste muet en radio. On entend seulement quelques 
sifflements, comme si on ne pouvait pas décro- 
cher, On trouve une forte tension négative entre 
la masse et la sortie du secondaire du deuxième 
transfo M.F. 

Le récepteur est muet en radio. La lampe M.F. 
répond, mais la changeusc ne répond pas. On 
trouve HO volts à fa cathode et 20 volts à l'anode 
oscillatrice. 

Comp1ètement muet en radio mais fonctionna en 
pick-up. 

Le récepteur ne fonctionne pas en radio mais semble 
fonctionner en pick-up. Les tensions sont insuf- 
fisantes. 

Le récepteur crépite et ne fonctionna pas en radio. 
Les tensions sont toutes normales. 

DIAGNOSTIC 

Lamp.i changeuse n'oscille pas étant 
défectueuse. 

Une lampe a son filament qui se 
coupe et se refait successivement. 

La lampe M.F. oscille et envoie vers 
la détecticn une tension considé- 
rable. 

La résistance de polarisation est 
coupée ou dessoudée. 

Deux lampes interverties. 

Valve p~mpée. 

L'ajustable seconda.ire du deuxième 
transfo M.F. est défectueux. 

__,,_ ~ 

Remplacer fa lampe. 

Remplacer la lampe incriminée. 

Séparer les connexions grille et plo- 
que de la lampe pour éviter le 
couplage entre les deux connexions 
qui détermine l'oscillation de lo 
lampe. 

Ressouder fa résistance ou • la 
changer. 

Replacer les lampes dans leurs posi- 
tions respectives. 

Lei remplacer. 

Le remplacer. 

17 



16 LE RÉCEPTEUR FONCTIONNE EN PICK-UP, MAIS RESTE MUET EN RADIO 

SYMPTOMES REMEDE 

Muet .Iorsque l'antenne est branchée à sa place 
normale. Le récepteur fonctionne .lorsqu'elle est 
branchée sur la griHe de la H.F. 

Le récepteur ne fonctionne pas en radio. En P.0. 
on entend un peu de Morse in,dépendamrncnl de 
la position du C.V. Rien en O.C. 

Le r-éccpt eur ne fonctionne pas en radio. Les bobi- 
nages sont montés sur broches. 

Le récepteur s'al.lume, mais reste muet en radio 
pendant une vingtaine de minutes, puis se dé- 
clenche brusquement et fonctionne normalement. 
'foutes les tensions sont normales. 

Le récepteur fonctionne en pick-up, mais reste muet 
en radio. Comme indicateur visuel, le récepteur 
est muni d'un tube au néon. 

Le récepteur ne fonctionne pas en radio. 

Fonctionne en P.U., ne fonctionne pas en radio. 
Pas de tension à la plaque de la lampe M.F. 
Tension d'écran trop faible. 

DIAGNOSTIC 

Condensateur de découplage du pré- 
sélecteur présente une fuite im- 
portante. 

La changeuse est défectueuse. 

Le bobinage a é:·é mis à forez dans 
une position incorrecte. 

Ajustable primaire du premier trans- 
formateur M.F. défectueux. 

Indicateur visuel claqué. 

Le cavalier de la prise P.U. n'est 
pas en place. 

Coupure du primaire du transfo 
M.F. 

Le changer. 

La remplacer. 

Le replacer dans la bonne position. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Remettre en place ce cavalie,. 

Changer le transfo. 
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MANQUE DE SENSIBILl·T~ 

SYMPTOMES REMEDE 

Hér e pt eui- « tous couru ut s ». Fu ihlc, manque du 
sensibilité. Seuls ,les locaux « xort e nt » assez 
hicn, 

Hécept.eur « u ll cruul if» à. utupl ltlcatiou d ircct c, 
Faiblesse générale. Manque <le sensibilité. 

. . ' 
Manque d<.• scus ihi l ilé sur flO ru en ,O.C., de flOO it 

5fiO 111 en P.O. Nû,l en u.o. 

<< 'l'uus courants >>. Mu nque l otuleuieut dt• sensi- 
bilité. Toutes les tensions so nt norruules. Les 
lampes sont bonnes. 

Manque de sensibilité très prououcé; Seuls les 
émetteurs Ioca u x sont a ùd ihl cs en P.O. Hien en 
G.O. 

Manque de scns ib il il é très prononcé. Les tensions. 
sont normales. Les lumpcs sont bonnes. 

Manque absolu ,tle sens ib il ité. On ne reçoit que les 
locaux, assez fuibl cmcut. Le circuit plaque de 
la change use comporte une cellule de filtrage. 
Pas de tension sur la plaque. 

DIAGNOSTIC 

Une lampe défectueuse. 

Deuxième éledroch.imique de filtrage 
défectueux. 

Lo chongeuse oscille à peine. 

Résistance entre prise d'antenne et 
masse srillée. 

Primaire du circuit d'entrée ~oup~. 

Îr'Onsfos M.F. totalem.ent désac- 
cordés. 

La résistance de la 'Cellule de fil- 
trage est coupée. 

La remplacer. 

Le remplacer. 

Augmenter la valeur du condensa- 
. teur ,de liaison entre la grille 

oscillatrice et le bobinage. 
Lo remplacer et vérifier que l'an- 

tenne · n'est pas branchée à la 
place de la terre. 

Refaire le bobinage ou établir une 
liaison résistance-capacité. 

Les accorder. 

· La remplacer. 
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18 MANQUE DE SENSIBILITÉ 

SYMPTOMES REMEDE 

Manque absolu de sensibilité. La résistance de fuite 
de la grille oscillatrice est montée en parnl lèl e 
SU'l' ûe condensateur de Iia isou. 

Pus te alternatif. Changement de fréqucnco par deux 
Iampes, Manque de sensibilité. 

Très peu sensible en 0.C. 

Poste « u ltcrnnt if », Changement <le fréquence par 
deux lampes. Manque complet <le scnsibililé. 

Manque de sensib il it é, surtout entre 350 et 550 m. 
En touchant <lu doigt la gr+llc de commande de 
la changeuse, Ia sensibilité s'améliore. 

« Tous courants ». Fonctionne mal, donne quelques 
stations seulement. Le. tout couvert d'un crépi- 
tement continu, comme si une résistance grillait. 
Les tensions semblent normales. Toutefois, la 
tension cathode de 1la Iarnpe M.F. n'est pas stable, 
et on trouve une faible tension positive ·à Ia 
ligne C.A.V., tension qui, également, est instable .. 
Enfin, l'anti.fading étant débruuché de la base du 
premier transfo M.F., on constate une tension 
positive assez élevée il la sortie du sccoudaue, 
la grille de la lampe M.F. étant égn lcmcnt dé- 
branchée. 

DIAGNOSTIC 

Mauvais montage de la résistance 
de fuite de la grille oscillatrice. 

Trop forte polarisation des deux 
lampes changeuses. 

Oscillateur trop près du châssis. 

Un~ des lampes ne correspond pas 
à celle prévue par le montage 
initial. 

Décalage important entre le circuit 
d'accord et celui de l'oscillateur. 

Il y a une fuite entre le primaire et 
la secondaire du premier transfo 
M.F. ( Défaut d'isolement entre 
une· cosse primaire et une cosse 
secondaire.) 

Diminuer la valeur du condensateur 
de 'liaison et ramener la résistance 
de fuite à la cathode. 

Diminuer la valeur des résistances de 
polarisation. 

Eloigner l'oscillateur du châssis, et 
le placer parallèlement à l'axe du 
commutateur. 

Remettre une lornpa d'origine. 

Refaire l'alignement. 

Séparer les deux cosses et les isoler. 

20 



MANQUE DE SENSJ BI LITÉ 19 

SYMPTOMES REMEDE 

Manque de puissarice et de senstb il ité. Le soir, Ies 
émetteurs étrangers, même ,puissants, sortent en 
moyen H.P. La tension écran de la changeuse 
est nulle. 

Récepteur « alternatif ». Très mauvais rendemcut 
en O.C. Fonctionne parfaitement en P.O. et G.O. 

't Tous courants ». Faihlc. Manque de sensibilité. 

Récepteur « alternatif ». Très mauvais rendement 
en O.C. 

« Tous courants». Manque complet de sensibilité. 

Très mauvais rendement en O.C. Il existe un pad- 
ding O.C. 

« Tous courants ». Manque de sensibilité en O.C. 

Récepteur «alternatif». Sensibilité laissant à dé- 
.sirer. Mauvaise tonulité. Souffle assez prononcé. 

Manque de sensibilité. 

DIAGNOSTIC 

Lo r-ésistance fournissant la tension 
nécessaire est défectueuse. 

Changeuse défectueuse. 

Polarisation exagérée dé la lampe 
changeuse de fréquence. 

La changeuse ne correspond pas au 
bloc. 

Pertes H.F .. importantes dans le bloc 
ou défaut d'isolement. 

Le padding est défectueux ou coupé. 

Mauvais choix du circuit accordé 
d'oscillateur. 

Deux lampes interverties. 

Polarisation excessive de la lampe 
M.F. 

Remplacer cette résistance. 
I• 

Remplacer cette lampe. 

Diminuer la voleur de la résistance 
de polarisation. 

Mettre une lampe qui convient eux 
caractéristiques du bloc. 

Remplacer le bloc. (S'assurer -que la 
changeuse correspond bien au 
nouveau bloc.) 

Supprimer le pad.ding O.C. en reliant 
directement le bobinage à la 
masse. ( Bien choisir cette masse.) 

Placer le circuit accordé sur la pla- 
que oscillotrice au lieu de la grille 
osci I latrice. 

Replacer les lampes dans leur.s posi- 
tions respectives. 

Diminuer la valeur de la résistance 
de polarisation de cette lampe. 
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20 MANQUE DE SENSIBILITÉ 

SYMPTOMES REMEDE 

Récepteur «alternatif». Manque de sensibilité dans 
le haut de la gamme P.O. 

<< Tous courn nts ». Manque de sensibilité en O.C. 

Récepteur << alternatif ». Manque de sensibilité en 
O.C. 

Récepteur e nlteruatif ». Manque de sensibilité. En 
mettant Ja ligne antifading .à la masse, la sensi- 
bilité redevient normale. Une certaine tension 
positive existe entre la Iigne C.A.V. et la masse. 

Récepteur «alternatif». Manque de sensibilité. Les 
cathodes de la lampe changcuse et de la lampe 
M.F. sont à la masse, celle de la détectrice pré- 
amplificatrice B.F. est de 3.000 ohms. 

Récepteur « alternatif». Manque de sensibi.lilé. Au- 
cune station éloignée. Audition normale et puis- 
sante sur les émetteurs locaux, mais avec, de 
part et d'autre, une coupure nette, comme s'il 
s'ag issait d'un réglage ailencieux, 

Muet en O.C. Manque de sensibilité en P.O, En 
essayant de régler les ajustables des transfos 
M.F., on constate qu'ils n'agis-sent pas. 

DIAGNOSTIC 

Mauvais couplage des circuits d'en- 
trée. 

Tension écran de la changeuse trop 
élevée. 

Tension écran trop faible. 

Défaut d'isolement entre deux fils 
torsadés, l'un allant à la grille de 
l'œil magique, l'autre amenant la 
H.T. 

Mauvaise conception du récepteur 
et en particulier de son système 
de polarisation. 

.Court-circuit à l'intérieur de l'œ.il 
magique. 

Ajustables des transfos M.F. défec- 
tueux. 

Relier l'extrémité antenne du bobi- 
nag.e à la grille modulatrice par 
un condensateur de 10 cm. 

Augmenter la résistance fournissant 
la tension nécessaire à l'écran. 

Diminuer la valeur de la. résistance 
fournissant la tension à i'écran. 

Refaire l'isolement des deux 'fils avec 
du chaterton. 

Polariser séparément les lampes 
changeuses et M.F. 

Changer le tube. 

Remplacer les ojustobles. 
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MANQUE DE SENSIBILITÉ 21 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC I REMEDE 

Le récepteur manque de sensibilité, et on ne peut 
recevoir que des émetteurs .locaux et quelques 
ét.rangers puissants avec forte distorsion. Toutes 

.les tensions sont normales, et Ics Iampes sont 
bonnes. 

Déformai ion, étrung letuent de la voix. Le récepteur 
manque de scnsihilité. Forte tension positive sur 
la grille <le la lampe fina Ic. 

Le récepteur manque de sensibilité. En plein jour, 
on ne reçoit que ,]es émel teurs locaux et quelques 
étrangers puissants. Toutes les tensions sont nor- 
males et les lampes sont bonnes. 

Manque complet de sensibilité. Le signal M.F. d'une 
hétérodyne appliqué à la grille <le I'amplificatnice 
M.F. est bien plus intense que lorsqu'Il est appli- 
qué à la changeuse. L'ajustable du circuit de 
gri:Ue du premier transfo M.F. n'agit pas, En 
touchant la grille <le J'amplificatrke M.F., il se 
produit un ronflement. 

Hendemeut déplorable entre rn et ~1 111. 

Manque complet de sensibll ilé. 

Condensa:·eur placé entre la base du I Remplacer le condensateur. 
deuxième transfo M.F. et la ca- 
thode de la détectrice préamplifi- 
catrice B.F. se coupe par insta·nt. 

Condensateur de Îiaiso~ plaque de I Rernplccer le condensateur. 
la préamplificatrice B.F. et la 
grille de la lampe finale présente 
une fuite importante. 

Condensateur d'antifading qui tou- 1 Séparer les connexions en cause. 
che la connexion allant ·au poten- 
tiomètre. 

Condensateur de· découplage à la I Changer le condensateur. 
base du premier transfo M.F. 
coupé. 

Trimmer O.C. défectueux. · 1 Remplacer le trimmer. 

Condensateur électrochimique de dé- 1 Changer ce condensateur. 
couplage d'écran défectueux. 

23 



22 MANQUE DE SENSIBILITÉ 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur manque de sensibilité. De pl us, il se 
produit des sifflements et des accrochages lors- 
qu'on pousse il fond le pot cnt ioruèt re de renfor- 
cement. 

Le récepteur donne it pe iue quelques éructl curs 
locaux en P.O. et en G..O. 

Le récepteur ne «lou ne que le poste loca l avec une 
faible puissance et une déf ormnt ion t crrlhlc. Le 
déhit primaire diminue lorsque le récepteur est 
accordé sur I'érnctteur ct va.rie suivant la modu- 
lation. En même temps, Ja H.T. varic entre. 250 
et 3,5,0 volts. 

Le récepteur manque un peu de sensibilité. En 
débranchant .Ia C.A.V., Iu scus ib il il é augmente, 
mais le poste accroche enl rc .les stations. En 
court-circuitant la C.A.V. entre ln base du pre- 
mier transfo M.F. et la masse, la sensibilité 
augmente très nettement. 

Manque de sensibilité. Manque de puissance. Dis- 
torsion. Bruit de foncl assez intense donnant 
l'impression d'une résistance qui grille et pe-r- 
sistant même lorsque l'anlennc est débrunchéc. 
L'audition devient beaucoup plus puissante lors- 
qu'on met h la masse .l a ligne nnt ifad ing it la 
hase du pr c m icr transfo 1\-I.F., mais la sensibilité 
rcsl c !l{·fl'clucusl'. LC's l c n si o n s sont· un peu 
Fa lb les. 

DIAGNOSTIC 

Deuxième éloctrochimique de filtrage 
défectueux. 

Condensateur de découplage de la 
cellule de filtrage de la plaque de 
la charigeuse coupé. 

La rondelle isolante d'un électroly- 
tique de filtrage a été oubliée. 
( Filtrage par le moins.) 

Ajustables du transfo M.F. défec- 
tueux. 

Valve défectueuse. Les ajustables 
seecndeires des deux transfos 
M.F. sont défectueux. 

Le remplacer. 

Remplacer ce con,densoteur. 

Remettre cette rondelle isolante. 

Remplacer ces ajustables. On peut 
également mettre une résistance 
de 500.000 ohms entre la base 
du premier tronsfo M.F. et la 
masse ( côté C.A. V.) . 

Remplacer la valve et les ,ajustables 
des transfos M.F. 
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MANQUE DE SENSIBILITÉ 23 

SYMPTOMES REMEDE 

Manque <le sensihiltté. Il y a une faible tension 
positive ent re la Iigne antifading et la masse. 

Le récepteur manque un peu de sensibilité. Les 
tensions sont faibles, notamment la tension écran 
de. Ia changeusc, 

Manque totalement de scnsihilité et ronfle un peu. 

Le récepteur .ronfle, manque de sensibilité et dé- 
forme sur émetteurs puissants. Les lampes sont 
bonnes, Les tensions sont trop basses. La lampe 
finale débite trop. 

Nul en O.C. · entre 35 et 50 m. 

Le rendement est mauvais en O.C. 

« Tous courants ». Manque de sensibilité et de puis- 
sance et audition légèrement ronflée. 

DIAGNOSTIC 

Fuite entre les ajustables des trans- 
fos M.F. 

Valve défectueuse. 

Condensateurs de découplage à la 
base du présélecteur présentent 
une fuite importante. 

Condensateur de liaison entre la pré- 
amplificatrice B.F. et la lampe 
finale présente une fuite. 

Mauvaise conception du récepteur. 

Enroulement de réaction de l'oscil- 
lateur mal étudié. 

Mauvaise adaptation du récepteur 
avec le secteur. 

Remplacer les ajustables. Toutefois 
il est possible de ne remplacer que 
les secondaires par des condensa- 
teurs fixes au mica de 75 à 
100 cm chacun, avec en paral- 
lèle un condensateur ajustable de 
50 cm. 

Remplacer la valve. Diminuer la 
valeur de la résistance fournissant 
la tension écran de la changeuse. 

Remplacer ces condensateurs. 

Changer le condensateur. 

Supprimer l'antifading en O.C. sur 
la gril le modulatrice. 

Ajouter deux spires à l'enroulement 
de réaction de l'oscillateur. 

Diminuer le cordon chauffant ou le 
supprimer suivant le cas. 
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24 MANQUE DE SENSIBILITÉ 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur fonctionne, mais manque totalement. 
de puissance et de scnsibl.llté. Le débit de Ia 
lampe finale est insuffisant et varie suivant ,Ja 
modulation. 

Sens ib il ité très défectueuse. 

Manque de sensibilité en O.C., vers 40 ou 50 m. La 
changeuse est bonne. La liaison entre l'antenne 
et le bobinage de grille O.C. est constituée par 
une capacité extrêmement faihle (fil hlindé de 
trois cm de lorig). 

Le fonctionnement <lu récepteur est gêné par des 
sifflements nombreux et violents, et l e récepteur 
manque de sensibilité. 

Le fonctionnement est très capricleux. Il semble· 
normal, mais au. bout d'un certain temps, la 
sensibilité tombe brusquement. 

DIAGNOSTIC 

Lampe finale défectueuse. 

Lampe M.F. défectueuse ( connexion 
de grille coupée à l'intérieur de 
l'ampoule). 

Mauvaise liaison antenne-bobinage 
de grille O.C. 

M.F. complètement désalignee. 

Tension écran de la lampe M.F. mal 
déterminée ( valeur trop voisine 
de c.elle de l'anode) ou mal sta- 
bilisée. 

Remplacer la lampe. 

Changer lo lampe. 

Adjoindre un ci rcui t d'antenne du 
6 spires environ avec un conden- 
sateur de liaison de 50 cm. 

'Refuire l'alignement. 

1 J faut monter une alimentation 
écran par un pont de deux résis- 
tances de manière que le courant 
emprunté par ces deux résistances 
dépost e largement le courant 
écran, sinon cette tension écrar. 
serait mal stabilisée. 
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ACCROCHAGES 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur semble fonctionner- << accroché ». En 
passant sut·  les stations, on entend des s iffle- 
ments, Quelquefois, lt I'uccorrl exact d'un ém et- 
t eur puissant, les s if'flcmcnts d ispnrn issent , et 
la réception est possible. Ln gril:lc de ,la lampe 
M.F. est ext rêmcruvnt se n s ihlc. Il suffit de la 
toucher très .légèremcnt du cloigt pour faii·t· dis- 
pa ra îl rc l 'accroch ag'c·. 

Audition légèrement déformée, accompag néc ou non 
de ronflement. V,ue]quefois, tendance it l'accro- 
chage. Manque dti puissance. Polarisation de ln 
lampe finale trop é levée. Débit anodique de <'l'II<· 
Iampe exagéré. 

DIAGNOSTIC 

L'é:·age M.F. accroche. 
- Découplage insuffisant des cir- 

cuits de la lampe. 

Lampe trop « poussée ». 

Condensateur électrochimique de 
filtrage défectueux. 
Lampe défectueuse. 
Circuit de grille insuffisamment 
blindé. 
Lampe non blindée. 
Condensateur de découplage de 
C.A.V. coupé ou dessoudé. 

Résistance de fuite de grille de la 
lompe finale coupée. 

Doubler par un condensateur au 
papier de 0, 1 ou de 0,5 le con- 
densateur de cathode et celui 
d'écran. 

Augmenter la valeur de la résistance 
de polarisation. 

Changer le deuxième électrochimi- 
que de filtrage. 

Changer la lampe. 
Vérifier le blindage de la connexion 

allant du capuchon de la grille au 
transfo M.F. 

Blinder la lampe si la lampe es: 
« tout verre » ou mettre une 
lampe « tout métal » ou « métal 
glass ». 

Changer la résistance défectueuse. 
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26 ACCROCHAGES 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

On co nstn tc un nccrocha gc violent lorsqu'on pousse 
à fond le polenliomètre <le renforcement. 

Accrochage lorsqu'on. pousse le potentiomètre de 
renforcement à fond. Sur Jes émissions puis- 
santes, sorte de « motor-boatlng » très précipité. 

Accrochage et sifflements lorsqu'on pousse à fond 
le potentiomètre de renforcement. 

Accrochage lorsqu'on pousse à fond le .pot cnt io- 
mètre de renforcement. 

Accrochage violent accompagné de hurlcnrcnts. 
L'œil magique sert d'Ind'icatcu- visuel et de pre- 
mier nmp liflcateui- ~.F. 

Accrochage violent dans le bas de la gamme P.O., 
de 300 à 200 m. Le· récepteur est à changement 
de fréquence par deux lampes. La liaison est 
directe entre la grille oscillatrice et le bobinage. 

Fonctionnement instable. Accrochages, fonctionne- 
ment intermittent, audition ronflée, il tour de 
rôle. En touchant très Iégèrement du doigt la 
grille de l'amplificatrice M.F. l'accrochage dis- 
paraît. 

Condensateur de découplage placé 
entre la ploque de la lampe finele 
et la masse coupé, 

Détectrice - préamplifica~rice défec- 
tueuse. 

Deuxième électrochï'mique de filtrage 
défectueux. 

Condensateur placé entre la plaque 
et la cathode de la détectrice- 
préamplificatrice dessoudé. 

Electrochimique de découplage de 
polarisation de la lampe finale 
desséché. 

Résistance plaque de l'œil coupée. 

Mauvaise li9ison grille oscillatrice- 
bobinage. 

Accrochage M.F. 

Changer le condensateur. 

Changer la lampe. 

Changer l'électrochimique. 

Refaire la soudure. 

Le remplacer. 
La remplacer. 

Etablir une liaison résistance-c.apa- 
cité. 

Etablir un filtre M.F. avec une ré .. 
sistance de 50.000 ohms et un 
condensateur au mica de 150 cm. 
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ACCROCHAGES 27 

SYMPTOMES REMEDE 

Accrochage dans le bas de la gamme P.O. 

Accrochages, sifflements en P.O. enlrc 400 et 500 m. 
Toutes les lampes semblent bonnes. 

Sifflcmcnl s, crachements, aocrochugcs Intermittents. 

Héccpteur « ulteruutif ». Fonctionne mais accroche 
partout, sauf sur émissions puissantes. 

Récepteur « altcrnatlf ». Accrochages. Audition 
« étranglée ». H existe une tension négative assez 
sensible ft la hase du premier transfo M.F. indé- 
ipendante du signal reçu. 

Récepteur « alternatif s , Accrochage intermittent. 

DIAGNOSTIC 

Couplage entre les circuits M.F. et 
le .circuit d'antenne. 

Lampe M.F. défectueuse (non dé- 
celable au lampemètre) . 

Lampe M.F. défectueuse (ampoule 
décollée du culot d'où métallisa- 
tion extérieure n'a plus de contact 
avec l'ergot de masse). 

Lampe M.F. défectueuse ( non dé- 
celable au lampemètre). 

La résistance de charge de détec- 
tion a été omise. 

La C.A.V. fonctionne mal. 

Eloigner la prise d'antenne des cir- 
cuits M.F. 

Changer la lampe. 

Changer !a lampe. 

Changer la lampe. 

Mettre cette résistance. 

Débrancher la ligne C.A.V. de sa 
place normale sur le bloc et la 
brancher directement sur la grille 
modulatrice de la changeuse, en 
ayant soin d'intercaler un con,den- 
sateur de l 00 cm eritre la C.A.V. 
et le bobinage, le retour de ce 
dernier se faisant directement à 
la masse. 
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28 ACCROCHAGES 

SYMPTOMES REMEDE 

Accrochugc violent entre 18 et 25 m. 

Hécepteur « a lt.ernul.if ». Accrochagu entre slalious, 
qui se rnauifestc par un Iéger s if'flement ou 1111 
hruit de, fond aigu. 

Héccpt cur « tous courauts ». Violent accrochage, 
sauf .sur émissions .pu îssun tcs. L'accrochage d is- 
puralt en t oucha nt du doigt la cosse an t cnno du 
co111 m utatcu r. 

Accrochage vers '.al() 111. 

Foucl iouna hieu en P.0. cl G.O. E11 O.G., le rècepl eur 
marche en accroché loul le long de la gamme. 

DIAGNOSTIC 

Valeur du condensateur de liaison 
grille oscillatrice-bobinage mol 
adaptée. 

Défaut de filtrage. 

Couplage M.F .. avec le circuit d'an- 
tenne. 

Oscillation trop· énergique. 

Accrochage M.F. 

Remplacer le condensateur de liai- 
son (valeur courante : 50 cm). 

Shunter le deuxième électrochimique 
de fi ltroge par un condensateur 
ou papier de 0, 1. 

Séparer les deux circuits par un 
blindage ou amortir le circuit 
d'antenne avec une résistance de 
va leur appropriée ( 20 à 30.000 
ohms) . Cette résistance est placée 
entre la cosse antenne du bloc 
et la masse. 

Shunter l'enroulement de réaction de 
I'oscillcteur par une résistance de 
25.000 ohms. On peut également 
obtenir le même résultat en pla- 
çant en série avec l'enroulement 
de réaction une résistance de 50 
à 100 ohms. 

Amortir le circuit de grille de l'am- 
plificatrice M.F. en le shuntant 
avec une résistance de 1 mégohm. 
Amortir de la même façon le cir- 
cuit de plaque. 
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ACCROCHAGES 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Le récepteur accroche partout. 

Il se produit. un accrochag e dans le bas de la gamme 
P.O., entre 400 et 500 m. 

Le poste nccrocho et siffle. 

Le récepteur fonctionne mais siffle et accroche par- 
tout. L'accrochage cesse aussitôt que le poste 
est accroché sur une émission puissante. 

Le récepteur accroche en G.O. En O.C., Je fonction- 
nement est bon entre 20 et 35 m et nul ensuite. 
Le •récepteur a J'a ir <le bloquer. On peut obtenh- 
Ia réception en G.O. en débranchant la grille de 
Ja modulatrice et eu touchant simplement la 
grllle du doigt. En G.O., on trouve une tension 
négnt.ivc de 70 volts i1 la dét cct ion et à I'ant l- 
fading. 

Le récepteur accroche sur émissions. 

Le condensateur électrochimique dé- 
couplant la cathode de la détec- 
trice - préamplificatrice B.F. est 
défectueux. 

Ligne antifading non découplée à 
la base du bobinage M.F. 

Accrochage M.F. 

Lampe M.F. non blindée. 

Amorçage d'oscillations dons l'étage 
M.F. 

Condensateur électrochimique de dé- 
couplage de polarisation de la 
lampe finale coupé ou desséché. 

29 

Remplacer le condensateur. 

Faire un découplage avec un con. 
densoteur de 0, 1. 

Augmenter la résistance de pola- 
risation M.F. 

- Mettre une cellule de découplage 
dans le circuit plaque de la 
lampe M.F. ( l 0.000 ohms et 
0,1). 

Blinder lo lampe M.F. et augmenter 
la valeur de la résistance de po- 
larisation. 

Condensateur de .découplage du cir- 
cuit plaque ayant une capacité 
insuffisante à changer. 

Le remplacer. 
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30 ACCROCHAGES 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur accroche en P;O, sur toute l'étendue 
de la gamme. 

Accrochages et sifflements entre 400 et 550 m en 
P.O. 

On constate un sifflement, sorte d'accrochage, lors- 
qu'on pousse lt fond le potentiomètre de renfor- 
cement. 

Récepteur à montage « reflex :1> (utilisation d'une 
lampe comme anrpltflcatrlce M.F. et 1'0 B.F. en 
même temps). Accrochage. 

·DIAGNOSTIC 

Lampe H.F. dont les ccuactéristiques 
ont chang.é. 

Lampe finale défectueuse ( non dé- 
celable au· lampe mètre) . 

Condensatsur de découplage de la 
plaque de la lampe finale de va• 
leur insuffisante. 

Accrochage M.F. 

Remplacer la lampe. Réunir égale- 
ment par une connexion très 
courte et souple l'axe du conden- 
sateur variable o la masse dL1 

châssis. 

Changer lo lampe. 

Changer le condensateur de décou- 
plage de lo lampe finale et le 
remplacer par un autre de voleur. 
supérieure. 

Diminuer la valeur de la résis- 
tance placée entre la sortie du 
secondaire du premier transfo 
M.F. et la masse (cette valeur 
peut être réduite jusqu'à 
l 00.000 ohms au lieu de 
l mégohm). 

- Réajuster la tension d'écran de 
cette lampe. 

- Shunter le condensateur électro- 
chimique de découplage de la 
cathode de cette lampe par un 
condensateur au mica de 1.000 
ou 2.000 cm. 
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ACCROCHAGES 31 

SYMPTPMES REMEDE 

Accrochages et motor-boating. 

Accrochages cl hlucages clans le bas de la gamme 
P.O. 

Le poste accroche et siffle. 

DIAGNOSTIC 

Masse dans le circuit antifading. 

Coupure dons les condensateurs 
shuntant les résistances de polci- 
risotion. 

Rechercher cette masse et la sup- 
primer. 

Rernplocer l'élément défectueux. 

Cap~cité de liaison de grille défec-· 1 Remplacer le condensateur. 
tueuse. 

Résistances de grille coupées, 1 Remplacer les résistances. 

Valeur trop élevée du condensateur 
.reliant la grille oscillatrica ou 
bobinage. · 

Accrochage B.F. 

Mettre un condensateur de voleur 
plus faible. (A noter que la · ré- 
sistance de fuite de cette gri Ile 
doit être de 50.000 ohms dans 
la plupart des cos.) 

Placer un condensateur mica de 
500 cm entre la plaque de le 
.Première B.F. et la messe ou un 
condensateur papier de 10.000 cm 
entre la plaque de la lampe finale 
et la masse. 
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BLOCAGES 

SYMPTOMES REMEDE 

Uc11d{•11H·ttl. déf ect ucux en O.C. Blocage de 18 à 
25 m. L'uuode osci.l Iul ricc est al i meul.èc en série. 

L'audition es] bloquée. si au démarrage 011 pousse 
it fond Je potentiomètre· de ~·cnforccmcnl. Le fait. 
tle loucher la grille' de la dc'.•tedricc-préamplifi- 
t· ,drin B.F., Iorsque le récepteur est chaud. fait 
éga lemeut bloquer l'audition. La t cus io n plaque 

-de cette ,lampe vurie avec la pos it ion du potvut iu- 
mètre de même que ·la polarisation. 

Hlocage en O.C. enl rc :10 cl GO 111. Toutes les l.cu- 
sious so11L nurmn lcs a ins i que t ous Jcs décou- 
plages. 

Blocages et accrochnucs dans le bus de la gamme 
r.o. 

DIAGNOSTIC 

Schéma mal conçu. 

Résistance de fuite de la préampli" 
flecrrice coupée. 

Changeuse · défectue1i1se. 

Valeur trop élevée du condensateur 
de liaison entre le grille oscilla- 
trice et le bobina.ge. 

Faire l'alimentation de l'anode oscil- 
latrice en parallèle. 

Remplccer cette résistance. 

Remplacer la lampe. 

Remplacer ce condensateur par un 
outre de valeur plus faible. (A 
noter que la valeur de la résis- 
tance de fuite de cette grille est 
de 50.000 ohms dans la plupart 
des récepteurs.) 
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MOTOR-BOA Tl NG 

SYMPTOMES REMEDE 

Accrochage lorsque le potcnt iomètrc de renforce- 
nient est poussé à Fond. Sur les émissions puis- 
santes, sorte de motur-boat lng très précipité. 

Motor-boat ing violent, dont la cadence varie avec 
la position du pot ent iomètrc de rcuforccmcnt. 
Lorsque cclu i-c i est HU maximum, :le motor- 
hoating t>sl. aecompugué <l'un sifflement. Les 
l eus ions sont n orma lcs, mais Je motor-hout ing 
s'uccé.lèrc un peu Iorsqu'ou mesure la hn ut c Leu- 
s ion a près Ill! rugc. 

Le .pote nt ioruèl rc de renforcement au nununum, 
il se produit un mctor-boatiug précipité. Cc 
rnolor-boating peut se produire sur toutes les 
gummcs après un choc électrique. 

Motcr-boatiug violent et assez 1ra•pidc. La cadence 
augmente un peu lorsqu'on pousse le potcntio- 
mètre de renforcement, et disparuît Iorsque le 
poteul iomèt rc est tout à fait it fond. H disparatt 
également lorsqu'on touche la gril le de Pampl i- 
ûcatrice M.F. Toutes les lampes sont bonnes et 
les tensions sensiblement normales. 

DIAGNOSTIC 

Lampe détectrice - préamplificatrici; 
B.F. défectueuse. 

Deuxième électrochimique de filhage 
ne présente plus aucune capacité. 

Condensateur découplant l'écran de 
la changeuse défectueux. 

Deuxième électrochimique de filtrage 
défectueux. 

Changer la lampe. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 
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34 MOTOR-BOATING 

SYMPTOMES REMEDE 

Accrochages et motor-boat lng. 

M otor-boa l iug. 

Motor-boating sur ondes courtes, lorsque J'npparei l 
est réglé sur une station puissante et qu'on veut 
obtenir une certaine intensité sonore. 

Réce pt.ion n ul lc. Les tensions sont norm al cs. Le 
récepteur ronfle, siftle ou fait du motor-boatîng. 

DIAGNOSTIC 

Masse dans le circuit antifading. Rechercher cette masse et la sup- 
primer. 

Coupure dans les condensateurs I Remplacer l'élément défectueux. 
shuntant les résistances de pole- 
risation. 

CapacHé de liaison de grille défec- 1 La remplacer. 
tueuse. 

Résistances de grille coupées. 1 Les remplacer. 

Blindage faussé. 

Glissement de fréquence. 

Circuit dQ grille de commande de 
la lampe H.F. coupé. 

Redresser le blindage en cause. 

Alimenter l'anode oscillatrice par 
une résistance série et non por un 
pont et découper cette résistance 
par un 4 ou 8 microforads. 

l~erchercher la coupure et réparer. 
Vérifier également que la résis- 
tance de fuite de cette grille n'ait 
pas une voleur trop élevée. · 
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SIFFLEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur semble fonctionner en << accroché >>. 
En passant sur les stations, on entend des siffle- 
ments. Quelquefois, à l'accord exact <l'un émet- 
teur 'Puissant, les sifflements disparaissent et la 
réception est possible. 

Accrochage et sifflements lorsqu'on pousse à fond 
le potentiomètre de puissance. · 

Poste muet. On entend seulement quelques siffle- 
ments, comme si on ne pouvait pas décrocher. 
Il y a 80 volts négatifs entre la masse et Ja sortie 
du secondaire du deuxième transfo M.F. 

DIAGNOSTIC 

Découplage insuffisant de~ circuits 
de la lampe M.F. 

Lampe M.F. trop « poussée ». 

Condensateur électrochimique de fil- 
trage défectueux. 

Lampe M.F. défectueuse. 

Deuxième électrochimique de filtrage 
. défectueux.· 

Lcmpe détectrice - préamplificatrice 
défectueuse. 

Découplage insuffisant du circuit de 
plaque de la détectr_ice-préampli- 
ficatrice B.F. 

La lampe M.F. oscille. 

Doubler par un condensateur au 
papier de 0, 1 ou 0,5 le conden- 
sateur de cothcde et d'écran. 

Augmenter la valeur de la résistance 
de polarisation. 

Changer le deuxième condensoteur 
électrochimique de filtrage. 

Changer la lampe. 

Le changer. 

La remplacer. 

Augmenter 1a valeur du condensa- 
teur de découplagé du circuit 
plaque. 

Séparer la connexion grille et la con- 
nexion plaque de la lampe. 
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36 SIFFLEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Accrochages, sifflements en P.0., entre 400 et 
500, mèt l'CS, 

Sifflements, crachcmcn ts, accrochages intermittents. 

<< Tous courants ». Manque de sensibilité. Siffle- 
monts d'Intcrfércncc. 

Héccptcur e nlternat lf ». Sift1cmcnt. Cc sifflement 
ne se produit que sur une petite pru-tie du pot.en- 
tiomètre. 

Slf'flemcnt partout, sauf sur émissions puissantes. 

Le f'onet iou ne ms nt du récepteur est gêné par des 
sifflements d'Interf'érence nombreux et violents 
sur tout Je cadrn n, el la sens lhil lté est déf'ec- 
l UCUS(', 

Sifflements sur toutes Ies stations comme si Ic 
1ré-cc.ptcur avnit des inl crf'é rcnccs t rès uomhrcuscs. 

DIAGNOSTIC 

Lampe M.F. défectueuse. 

Couplage entre les connexions M.F. 
et le circuit d'antenne. 

Lampe M.F. défectueuse (ampoule 
décollée du culot) • 

Transfos M.F. désalignés. 

Détectrice-préamplificatrice B.F. dé- 
fectueuse; ampoule décollée du 
culot. 

Accrochage M.F. Lampe défectueuse. 

Transfos M.F. complètement désali- 
gnés. 

Condensateur de liaison d'antenne a 
une valeur trop élevée. 

La remplacer. 

Séparer les circuits en couse. 

Remplacer la lampe. 

Refaire l'alignement M.F. 

Remplacer la 'lampe. 

Changer la lampe ou amortir le pri- 
maire du deuxième transfo M.F. 
en plaçant une résistance de 
250.000 ohms entre grille de la 
lampe M.F. et la C.A.V. 

Réaligner la M.F. 

Le remplacer par un. condensateur 
de voleur moindre (250 cm). 
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SIFFLEMENTS 37 

SYMPTO.MES REMEDE 

Le récepteur produit des sifflements sur l o utcs les 
1-{ammcs. Les cathodes de la changeusc et d'e Iu 
· lampe M.F. sont réglables p:ir un petit potentio- 
mètre. Les tensions sont sc ns iblemcut normales 
cl les lampes sont bonnes. 

Le récepteur f'onctiounc, mais produit des accro- 
chages cl. des sifflements aussitôt qu'on pousse 
la sen sibi lité. 

Le .réccpt cur manque de scnsil>ililé el , ile plus, il 
se produit <les sif'tlerucn t s et des accrochages 
lorsqu'on 11oussc lt fond Je pul cut iomclrc de re n- 
f'orccm ent. 

Accrol'hagc alT0111pagn<· dl' s ilfleruvu t s. L'accru- 
clrngt• d lsparn it dh que k rèePpl1·111· csl uccurrlé 
s111· u11 · l'lndleur pu lssu nt. 

On consl a l e un s iffl e mcul , sorte d'accrochagt•, lO'rs- 
qu'on pousse :1 fond .Je potcnt.iomètrc <le renter- 
cernent. 

Accrochages et sifflements entre 400 et 550 mètres. 

DIAGNOSTIC 

Condensateur découplant les écrans 
de ces lampes défectueux. 

Deuxième eondenseteur électrochi- 
mique de filtrage desséché. 

Deuxième condensateur électrochi- 
miqua de filtrage desséché. 

Accrochage M.F. 

Découplage. insuffisant de la ploque 
de lampe finale. 

Lampe finale défectueuse. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Augmenter lo voleur de la résistance 
polarisation de lo lampe M.F. ou 
placer dons le circuit plaque de 
cette lampe une cellule de décou- 
plage (0, 1-10.000 ohms). 

Augmenter la voleur du condensa- 
teur de découplage de la ploque. 

Remplacer le lampe. 
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38 SIFFLEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Le poste accroche et siffle. 

Sifflement très aigu gênant .la réception. 

Le poste siffle et est instable. 

La -sensibilité est nulle. Le récepteur a éventuelle- 
ment tendance à siffler. 

Lu réception est nul.le, Les tensions sont normales. 
Le récepteur ronfle, sifilc on hoquette. 

DIAGNOSTIC 

Accrochage B.F. 

Accrochage B.F. 

Mauvaise masse. 

Connexion de masse dessoudée. 
Gaine de blindage d'une con- 
nexion H.F. non reliée à la masse. 

Le circuit de grille d'entrée de la 
changeuse est coupé. · 

Circuit de grille de la lampe H.F. 
coupé. 

Mettre un condensateur mica de 
500 cm entre la plaqu€ de la pre- 
mière B.F. et la masse ou un 
condensateur papier de 10.000 cm 
entre la plaque de la lampe finale 
et la masse. 

Shunter le primaire du transfo de 
sortie par un condensateur de 
5.000 cm, ou placer ce conden- 
sateur entre la plaque ,de la lampe 
finale et la masse. 

Rechercher cette mauvaise masse et 
l'éliminer. 

Rétablir la bonne liaison à la masse. 

Rechercher la coupure et réparer. 

Rechercher la coupure et réparer 
(vérifier également que la résis- 
tance de fuite de cette grille n'a 
pas une valeur trop élevée). 
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HURLEMENTS 39 

SYMPTOMES 
... ----------------------------------------------------------------------------------------~-----· ..... ------------------------------------~----------. 

REMEDE 

Le poste hurle lorsqu'on pousse à fond le poten- 
tiomètre <le renforcement. 

Impossible «le d irn lnuer la puissance. Même le 
potentiomètre à zéro, .le poste hurle. 

Accrochage violent accompagné de hurlement. L'œ il 
magique est utilisé comme iud icateur visuel 
d'accord et première B.F. 

Le poste hurle à grande puissance surtout en O.C. 

Le poste hurle. 

DIAGNOSTIC 

Electrochimique de découplage de 
polarisation de la détectrice-pré- 
amplificatrice desséché. 

La connexion « masse » du poten- 
C iomètre est coupée. 

Résistance plaque de l'œil coupée. 

Une des lampes, changeuse, H.F. ou 
M.F., est microphonique. 

Oscillations B.F. 

Mauvaise masse en B.F. 

Le blindage d'une lampe n'est peut- 
être pas relié à la masse. 

Le remplacer. 

Refaire la connexion en cause. 

Changer cette résistance. 

Changer la lampe défectueuse. 

Déplacer le cordon de branchement 
du haut-parleur. 

Changer le condensateur shuntent 
le transfo de sortie. 

Rechercher la mauvaise masse et 
l'éliminer. 

41 



MANQUE DE PUISSANCE 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Le récepl cu i- 111n1HJlll' de pulssance. 

« Tous cournnt s ». Audit ion presque nulle : les 
éruet tcurs Jocnux i1 peine uud iblcs. Toutes lcs 
tensions sont normales et les Jn mpes sont hou- 
ncs. La bohin o rl'exc itnt lon pst rn ont ée <·11 parn l- 
1 è 1 ('. 

Aud il ion fli i li 1 ('. To Il a I i t <' a i g' u i.•. 

Audition extrêmement fa ihle, presque nulle. Ln 
lampe préarnpl iûcntrice ll.F. est une lampe it 
écran. Tension écran presque nul le. 

nrccpl('lll' altcrnnt if'. Manque de pu issn nce. Les ten- 
sions sont norrnu les et !l's lu mpcs sont hou nes. 

Le transfo d'alimentation est prévu 
pour un secteur de 150 volts 
alors que le secteur alimentant le 
récepteur ne foi~ que 110 votts. 

Bobine d'excitation coupée. 

Condensateur· de liaison entre la 
préamplificatrice e.r:. et la lampe 
finale coupé. 

Résistance fournissant le tension 
écran coupée ou le condensateur 
découplant cette résistance coupé. 

Poten'.·iomètre de renforcement dé- 
fectueux. Il ne fait plus qu'en- 
viron 10.000 ohms. 

Adopter le primaire du transfo 
d'alimentation pour un secteur de 
110 volts. 

Réparer s'il s'agit d'une soudure ou 
si la coupure est apparente. Si- 
non, refaire l'enroulement. (A 
noter que cette panne peut se 
produire sur certains récepteurs 
alternatifs dans lesquels l'excita - 
tion est en parallèle.) 

Remplacer le condensateur. 

Remplacer l'élément défectueux. 

Remplacer le potentiomètre. 
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MANQUE DE PUISSANCE 

DIAGNOSTIC 

Condensateur de découplage de la 
cathode de la détectrice coupé. 

Mciuvais c.ontact dans le support de 
la lampe finale ( lamelle de con- 
tact coincée) . 

Mauvaise 'polarisation du P.P. 

Lampe défectueuse. 

Deuxième électrochimique de filtrage 
défectueux. 

Les deux lampes du push-pull sont 
faibles. 

Une lampe a un filament qui se 
coupe et se ressoude successive- 
ment. 

41 

SYMPTOMES REMEDE 

43 

Changer ce condensateur. 

Décoincer la lamelle de contact. 
(Cette panne est assez courante 

avec les lampes trcnscontinen- 
tales.) 

Mettre un condensateur électrochi- 
mique de découplage à chaque 
cathode ou· faire une polarisation 
por résistance unique sons cqn - 
denscreur de découplage. 

La remplacer. 

Doubler ce condensateur par un 0,5 
au papier. 

Les remplacer. 

Changer la lampe en cause. 

Poste alternat.if très faible. La détection se fait 
par courbure <le la caractéristique d'anode. 
Toutes les tensions sont normales. Le poste 
ronfle un peu. 

Récepteur manque totalement de pulsaance. L'an- 
dttion est étranglée, déformée, lrès Iaible. Toutes 
les tensions sont not'rnn-les. 

Récepteur a lj.crnut lf équipé d'un push-pul l. Mau- 
vaise musicalité et manque <le puissance. Les 
lumpes du push-pull sont po larlsées séparérnent 
sans eondeusutcur de découplage. 

<< 'Tous courants ».·  Fa ihlc, manque <le sensibi:lité. 
Seuls les locaux << sortent » assez hien. Toutes 
'les tensions sont normales, sauf sur une Jampc. 

Faiblesse généra le. Manque de sens lhil lté,' Toutes 
les tensions sont normales et Jcs lampes sont 
bonnes. 

Récepteur nlt ernnt if', Fuihle en P.U. malgré un 
push-pull. 

Muet ou presque en rnd lo, En mesurant Ia tension 
de chauffage des lampes, on s'aperçolt qu'el lc 
oseille· un peu · tout le temps. 



42 MANQUE DE PUISSANCE 

SYMPTOMES REMEDE 

<< Tous courants ». Faible. Les tensions sont faibles. 

Manque de puissance. Tension trop faible sur la 
plaque de ,Ja détectrice, préampltûcatrice B.F. 

Le récepteur est faible, à peine audible en P.O. En 
G.O., U est un peu plus fort. 

Manque de puissance. Distors ion. Bruit de fond. 
Les tensions sont faibles. 

Audition ronflée et puissance Iégèrement réduite. 

Silence presque complet, 

Manque de puissance. Tension normale sut- une 
cathode de la valve, trop faible sur l'autre. 
( « Tous courants » .) 

Le récepteur manque de sensihilité cl de pu issancc. 
(« Tous courants ».) 

Le récepteur manque totalement de puissance et <l'e 
scnsfbtllté. Le débit primaire varie avec la modu- 
lation. 

Très faible. Toutes les tensions sont légèrement 
supérieures à ln. valeur normale. 

DIAGNOSTIC 

Premier électrochimique de filtrage 
défectueux. 

Résistance fournissant la tension à 
la plaque trop élevée. 

Court-circuit presque franc du se- 
condaire du deuxième transfo 
M.F. ( soudure trop grosse de 
l'ajustable). 

Valve « pompée». 

Œil magique défectueux. 

Connexion relant le C.V. oscillateur 
à la grille oscillatrice coupée. 

Valve défectueuse. 

Le cordon chauffant a une valeur 
trop élevée. 

Lampe finale défectueuse. 

Bobine d'excitation coupée. 

Le remplacer. 

Remplacer cette résistance par une 
autre de voleur plus faible. 

Refaire la soudure. 

La remplacer. 

Le remplacer. 

Refaire la connexion. 

Changer la volve ou réunir les deux 
cathodes. 

Diminuer la valeur de la résistance 
du cordon chauffant, voire le 
supprimer. 

La remplacer. 

Réparer si la coupure est apparente; 
sinon, refaire l'enroulement. 
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MANQUE DE PUISSANCE 

SYMPTOMES 

43 

La réception est faible el presque couverte par un 
bourdonnement intense. La tension anodique dis- 
ponible est un peu faible; la tension d'excitation, 
pai- contre, est un peu trop élevée. 

Le récepteur buurdouuc mais peul cependant fonc- 
tionner à peu iprès normalement. Il fait une 
consommation exagérée de lampes finales. Par- 
fois, aussi 011 a I'Impression que Ic H.P. est dé- 
centré au moment des « fortées », et Je récepteur 
est faible. 

Le fonctionnement est défectueux. Les tensions 
peuvent sembler normales, mais l'audition est 
faible et vibrée. 

La .récept iou est faible. Changement de fréquence 
par deux lampes. 

La réception est faible. Il y a un accord. 

DIAGNOSTIC 

La lampe finale n'est pas polar.isée. 
- la polarisation a lieu à partir du 

point milieu de l'enroulement de 
chauffage : un côté de cet en- 
roulement est à la masse acci- 
dentellement; 

- la polarisation correspond au 
montage habîtuel : résistance de 
polarisation ou condensateur la 
découplant cloqué, ou même les 
deux en même temps. 

L'isolement du condensateur de dé- 
couplage de cathode de la lampe 
finale est défectueux. 

Le condensateur de découplage de 
la cathode de la préamplificatrice 
est défectueux. 

Les résistances de cathodes des 
deux lampes sont mal calculées. 

- Le condensateur de liaison entre 
les deux cathodes est mouvais. 

Le couplage d'antenne est coupé ou 
en -court-circuit. 

REMEDE 

Rechercher cette masse et l'éliminer 
(se méfier des ampoules de ca- 
dran). 

Changer l'élément en cause. 

Remplacer ce condensateur. 

Le remplacer. 

Mettre des résistances correctes. 

Changer ce condensateur. 

Faire la vérification 
réparer. 

nécessaire et 
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DISTORSION 

SYMPTOMES REMEDE 

Quclq ucs secondes après la in isc en ma rchc du 
récepteur, on entend· un « toc » el Je poste se 
m cl à ronfler Iégèrcment. L'audition est déformée 
el la parole un peu chevrotante. 

Dj s lo rx io n, mauvaise musicalité, audition ronflée. 

Le pnsl c ·hurle lorsqu'on ,pousse fi f'o nd ile pol cul io- 
m èl rc de rcn lorce mont. 

l m puss ilrl« -ck di m iuuer fa puissauce. l\1~111c avec 
le potcnt io mèt re it zéro, Je poste h urlc, 

lt o nfle c..•I déforme légèrcmeu t • La pohu-Isation de Ja 
la m pc Iina le se fait var le po int m ilieu de J'en- 
roulemen t de chu u ff'age. Faible Lens ion positive 
sur la grille de la lampe finale. 

Distorsion assez importante sur les émissions très 
puissantes lorsque le potentiomètre <le· reuf'orcc- 
ment est au minimum. La grille ide la préampli- 
flcatrlce est reliée directement au potentiomètre 
au· Heu de l'être à son curseur, comme c'est nor- 
mal. 

DIAGNOSTIC 

Condensat'eur de liaison entre la 
préamplificatrice B.F. et la lampe 
finale claqué ou présentant une 
fuite importante. 

Lample finale défectueuse. 

Condensoteur électrochimique c:ie po- 
larisation de lo détectrice-préam- 
plificatrice desséché. 

Coupure du potentiomè~re. Il n'est 
ptus relié à lo masse. 

Condensateur de liaison entre la 
préomplificotrice B.F. et lo lampe 
finale qui présente une fuite im- 
portante. 

Mauvais montage du potentiomètre. 

Le remplacer. 

Changer la lampe. 

Le remplacer. 

Refaire la connexion de masse du 
potentiomètre. 

Le remplacer. 

Refaire le branchement correct du 
potentiomètre. 
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DISTORSION 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMl:DE 

« Tous courants ». Déforme affreusement au bout 
de 5 minutes de fonctionnement environ. Les ten- 
sions sont insuffisantes, sauf la polarisation de la 
Iampe finale un peu trop élevée. La tension de 
l'anode de la lampe finale varie avec la modula- 
tion. 

Légère déformation. Audition légèrement ronflée. 
Intensité primatre trop élevée. Toutes les ten- 
sion s sont normales. 

Fonctionne en pick-up, mais avec une certaine dis- 
torsion. La polm-lsntlon de la lampe finale est 
trop élevée. 

Distorsion, même en pick-up. Consommation au 
secteur trop élevée. Inlcnslté prfmaire suit la 
modulation. 

« Tous courants ». Distorsion au bout d'un certa in 
temps <le f'onct ionnemeut . Tcnston poslt ive ~ ln 
/.{l'j.l)c de la lampe Jlna.le. 

Distorsion sur les éurlss iuns puissanl cs, La l e uxluu 
après Il lf ra ge varie de 180 volts it 240 volis :IIH't>S 
un petit claquement sec. 

Audition ronflée, très déformée en P.O. l'l. 0.0., it 
peu près uormale en O.C. 'Foutes les tensions sont 
normales. L<\S lampes sont bonnes. (« Tous cou- 
rants ».) 

Lampe défectueuse et cor~on chauf- 
fon~ de résistance ,trop élevée. 

Court-circuit cathode-filament dans 
la lampe finale. 

Résistance de polarisation de la 
lampe finale trop forte. 

Condensateur découplant la cathode 
de la lampe finale claqué. 

Lampe finale défeetueuse. 

Court-circuit franc intermittent en- 
tre la cathode et le filament de 
la lampe finale. 

Résistance placée entre l'antenn-3 et 
1.a masse grillée ( sans doute du 
fait d'avoir branché la terre 
comme onhmne) . 
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Changer la valve et diminuer fa 
valeur de la résistance du cordon 
chauffant. 

Remplacer la lampe. 

Diminuer la valeur de la résistance 
de polarisation. 

Remplacer ce condensateur. 

Remplacer la lampe. 

Remplacer la lampe. 

Remplacer la résistance. 

47 



46 DISTORSION 

SYMPTOMES 

Distorsion très marquée sur émetteurs puissan ts, 
même au minimum du pctent.iomètre. En déhran- 
chant l'antifading <le l'étage M.F., la distorsion 
disparaît. 

Distorsion très marquée. 

Fonetionnement instable. Distorsion. Au dérnar- 
rage, il ne faut !pas pousser à .fond le potentiomè- 
tre de puissance, sinon I'uuditton est bloquée, 
complètement étranglée. A chaud, le fait de re- 
muer la déteetrice-préampUficatriee fait bloquer 
l'émission. La tension de plaque et de cathode de 
la détectrice-préampliflcatrice varie suivant la 
position du potentiomètre. 

Le récepteur manque de sensibtlité et on ne peut 
recevoir que Ies émetteurs locaux avec forte dis- 
torsion. Toutes les tensions sont normales et les 
lampes sont bonnes. 

Déformation, étran-glemen l de la voix. Le récep- 
teur manque de sensibilité. Débit haute tension 
trop élevé. 

Distorsion lorsqu'on pousse à fond le potentio- 
mètre de puissance. Polarisation <le la lampe 
finale un peu faible; toutes les autres tensions 
semblent normales. 

DIAGNOSTIC 

La lampe M.F. est défectueuse ( non 
décelable au lampe mètre) . 

Haut-parleur décentré. 

Résistance de fuite de la grille de 
la préamplificatricc B.F. coupée 

Condensateur placé entre la base 
du deuxième transfo M.F. et la 
cathode de la détectrice-préarn- 
plificatrice B.F. se coupe par 
instant 

Condensateur de liaison B.F. pré- 
sente une fuite importante. 

Lampe défectueuse. 

REMEDE 

Remplacer la lampe. 

Recentrer le haut-parleur. 

Remplacer la résistance. 

Remplacer ce condensateur. 

Le remplacer. 

Remplacer la lampe. 
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DISTORSION 47 

SYMPTOMES REMEDE 

Forte déformation lorsqu'on pousse it fond. le 
potentiomètre de puissance. Au maximum, Ja 
polarisation de 1<1: préarnpl lflcatriee B.F. suit la 
modulation, de même que la polarisation de la 
lampe finale. 

L'audil ion est déformée et Iégèrement ronflée, 

Dislursiuu assez marquée. 

La régulation semble fonctionner très mal. Son 
action ne se fait sentir que sur les stations puis- 
santes et .est insuffisante pour empêcher la dis- 
torsion. On entend Ja station en deux points 
rapprochés du cadran. 

DIAGNOSTIC 

Condensateur de liaison grille de la 
préamplificatrice B.F.-potentiomè- 
tre présente une fuite et résistance 
de fuite de cette grille de valeur 
trop élevée. 

Détectrice défectueuse. 

Membrane du ·H.P. déeellée ou 
excentrée. 

Bobine mobile de H.P. en court- 
circuit. 

Condensateur shuntant le transfo du 
H.P. coupé. 

Réglage silencieux déréglé. 

Le système régulote'ur est à la 
masse. 

Remplacer ces deux éléments. 

La remplacer. 

La recentrer ou la recoller. 

Enlever le court-circuit si possible, 
sinon, refaire l'enroulement .. 

Le remplacer. 

Refaire ie réglage silencieux si pos- 
sible. Sinon, supprimer le réglage 
silencieux. 

Rechercher cette mise à la masse 
et l'éliminer. (Se méfier des con- 
densateurs découplant la C.A.V.) 

'----------------------------------------- .... ---------------~ ... ' 
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MANQUE DE PUISSANCE ET DISTORSION 

SYMPTOMES REMEDE 

Aud il ion plus ou moi ns déformée, beaucoup mo ius 
puissante que ln uorruadc. Toutes les tensions et 

· tous Ies débits sont normaux, el les Juui pcs so nt 
honnes . 

. vud itiun f'a ib le t'l plus ou moins déf'otméc. Ln 
haute l en s iou disponible est. beu ncou p lr·11p faible. 
Les la1·111H!!i B.F. sont. bonnes. 

« 'l'ou s couru nl s ». Audil io n fu ilrlc l'i d(·furni~l', 
xouve nt accourpuguéc d'un roufleruen l . La tension 
uvnnt et après filtrage est beaucoup trop faible. 

Aud il io n légèrement déf'orrn éc, accompagnée ou 
11-011 d'un ronflement. Quelquefois, tendance ù 
l'Instuhillté : uccrochugc, Manque de pu issance. 
Débit exagéré clc la 'lampe flun le et polarisation 
de cette ,lampe trop élevée. 

Audition fortement déformée. Ma nque de pulssau cc. 
Polurisut.ion de la lampe finale nulle. Dêhit exa- 
géré de la lampe, cc qui produit une dimiuutiou 
de la tension disponible après filtrage. 

DIAGNOSTIC 

Bobine mobile du ~ynamique décen- 
trée. 

Valve usée.·  La déformation provient 
du fait que la lampe finale ne 
travaille pas è, son régime normal. 

Premier condensateur de filtrage 
coupé ou desséché. 

Résistance de fuite de grille de la 
lampe finale coupée. 

Condensateur de découplage de la 
résistenee de polarisation de la 
lampe finale claqué. 

Recentrer la bobine. 

Remplacer la valve. 

Le remplacer. 

La remplacer. 

Le remplacer. (Vérifier que la resis- 
tance n'est pas elle-même cla- 
quée, ce qui amène le cloquoçe 
du condensateur.) 
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MANQUE DE PUISSANCE ET DISTORSION 

SYMPTOMES 

Audition très faible l'l déformée. 'I'cus ion prati- 
quement nulle il la plaque de la 1ru B.F. 'l'ens iun 
de pulur isa+ion de celte mémo lampe l rop l'a ihlc 
également. 

Audit ion vx l rê m c m en l. In ihlc, an:<)mpagnéc d'une 
t rèx forlt• défcrmut iou. Tension de polarisatio11 
d(' ln l:1111j1(' fi11:ll(• il'r)p i•k\"t'l'. 

Manque tul al Ut' pu issuucc. L'audition c:,l ét ruu- 
gléc, déforrué«, l rèx f:i ib lo, 

« Tous couru nl s >>. Dèfuriuu t io n, manque tk purs- 
su nec, umuque de stab i lit é. La po Iar lsu l iou de la 
clétcctl'h:c-p1·éamplificalrice est assurée ,pnr une 
]li 1 c, 

Distorsion tcrrtblc. Audition complètement étran- 
glée. Faiblesse. Tension écran de Ia dél ect ricc- 
préampl iflcat ricc ndtcment trop f'uible. 

Manque de puissance et. distors ion. Les tensions 
sont faibles, surtout la polnrisutlou de la lampe 
finale. « Tous courants ». 

DIAGNOSTIC 

Conc{ensoteur électrochimique dé- 
couplant la résistenca de polari- 
sation de la première B.F. claqué. 

La résistance 
coupée. Le 
un peu du 
propre de 
découplage. 

de polarisation est 
récepteur fonctionne 
fait de la résistance 
l'électrochimique de 

REMEDE 

Le remplacer. 
I• 

Mauvais contact au support de la 
lampe finale ( lampe transconti- 
nentale). 

Pile usée. 

Résistance fournissant la tension 
écran coupée. De plus, le eonden- 
sateur de liaison B.f. défectueux, 
ce qui cause la distorsion. 

Lampe final:? défectueuse et premier 
électrochimique de filtrags des- 
séché. 

Rernplocer la résistance. 

Décoincer la lamelle assurant 'B 
mauvais contact. 

Remplacer la pile ou établir un sys- 
tème classique de polarisation. 

Changer les éléments défectueux. 

Changer la lampe finale et le pre- 
mier électrochimique de fi ltroge. 

,t 
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50 MANQUE DE PUISSANCE ET DISTORSION 
I 

SYMPTOMES REMEDE 

Faiblesse, manque de ,puissan·ce. Distorsion très 
importante. Pas de tension plaque à la détectrice- 
préarnp llflcatr lcc B.F. 

Faiblesse générale et forte distorsion. Tension posi- 
tive sur la grille <le la lampe finale. 

Audition peu pu issu nte, ronflée· et déformée. La 
gri.lle de la lampe finale est polarisée pur deux 
réslstuuces c11 série entre la grille et la masse. 
Le point milieu de ces deux résistances est relié 
à la masse par un condensateur et au point mi- 
lieu de la haute tension ·par une rés istuucc <le 
découplage. 

Le récepteur ne do une que le poste .Iocal avec une 
faible · puissance et une déformation tcrrfhle. 

Manque de sensibilité. 0:1 ne reçoit que Ios émet- 
teurs puissants. Dbtorsion. Bruit de fond assez 
intense, donnant l'impression d'une résistance 
qui grille. Tensions un peu faibles. 

L'audition est très faible et déformée même en 
pick-up. Pola risnt ion insuffisante de la prénm- 
plifica tri ce B.F. 

« Tous courants ». L'uud itlon s'affaiblit et se 
·déforme au bout de quelques minutes de fonc- 
tionnement. 

DIAGNOSTIC 

Résistance de charge coupée. 

Condensateur de liaison B.F. pré- 
sente une fuite importan:Oe . 

• Résistance de d.écouplage reliant la 
grille de le lampe finale au point 
milieu de l'enroulement H.T. 
coupée. 

Le filtrage se fait par le moins. La 
rondelle isolonte manque sus 
condensateur de filtrage. 

Valve fatiguéa, ce qui cause le 
manque de puissance. 

Fuite importante entre les ejustebles 
du deuxième transfo M.F. 

Condensati.'lur découplan.t la polari- 
sation en mauvais état. 

Lampe finale défectueuse. 

Lo remplacer. 

Le remplacer. 

Remplacer cette résistance. 

Remettre une rondelle isolante. 

La remplacer. 

Remplacer les deux ajustables. 

Changer le condensateur. 

La remplacer. (Panne courante avec 
les CBL6.) 
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AUDITION VIBRÉE OU CHEVROTANTE 

SYMPTOMES REMEDE 

Quelques secondes après .la mise en marche du 
récepteur, on entend un « toc », et le poste se met 
à ronfler légèrement. L'audition est déformée et 
la parole un peu chevrotante. 

Vibrations parasites dans le H.P. Bruit de mirliton. 

Réception vibrée comme si le H.P. étalt décentré. 

Le fon-ctionnement est défectueux. tes tensions 
peuvent sembler normales, mais I'audltlon est 
faible ou vibrée. 

DIAGNOSTIC 

Condensateur de liaison B.F. claque 
ou présentant une fuite très 
élevée. 

Les tôles du transfo de modulation 
ne sont pas assez serrées. 

Lo cadran touche l'ébénisterie. 

Electrochimique découplant la CO• 
thode de la premiàre B.F. défec• 
tueux. 

Le remplacer. 
( 

Resserrer les tôles du trons+o de 
modulation. 

Mettre un peu d'oucte entre le ca- 
dran et l'ébénisterie. 

Le chcnçer. 
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SYMPTOMES 

« Tous courants». Audition faible et déformée, sou- 
vent accompagnée d'un ronflcm cnt. Tensions très 
faibles avant et après fl lt ragc. 

Quelques secondes après la mise en marche du 
récepteur, on entend un << toc », et le poste se met 
à ronfler légèrement. L'audition est déformée et 
la parole un peu chevrotante. 

Audition légèrement déformée, accompagnée ou 
non d'un ronflement. Quelquefois, tendance à 
I'Instabblité : accrochage. Manque de puissance. 

Distorsion, mauvaise musicalité, audition ronflée. 
Débit trop faible de ·In lampe finale. 

Ronfle et déforme légèrement. Faible tension posi- 
tive sur ln grille de la lampe de puissance. 

Ronfle un peu et manque totalement de puissance. 
Détection par la plaque. En mesurant la tension 
de polarisation de la détectricc, la puissance aug- 
mente légèrement. 

RONFLEMENTS 

DIAGNOSTIC REMEDE 

Premier condensateur électrochimi- 
que de filtrage desséché. 

Condensateur de liaison B.F. claqué 
ou présentant une fuite impor- 
tante. 

Résistance de fuite de grille de la 
lampe finale coupée. 

Lampe défectueuse. 

Condensateur de liaison B.F. pré- 
sente une fuite importante. 

Conc(ensateur électrochimique de po- 
larisation de la détectrice des- 
séché. 

Le remplacer. 

Remplacer le condensateur. 

La remplacer. 

Changer la lampe. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

54 



RONFLEMENTS . 53 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur ronfle furlcment. Débit pr.ima irn net- 
tement insuffisant. Ten sinn avant. filtrage trop 
faible, 

Ronflement tr(~s important. 

Légère déformation. Audition 1égèn•mc11l ronflée. 
Débit p.riuia lre un peu trop élevé. Los tensions 
sont sensiblement uorruu les. 

« Tous courants >>. Hontlcmcnt 'assez prououcé, sur- 
t out lorsque le potentiomètre de renforcement est 
uu maximum. La tension écrun -de J,( détectrice- 
préampl iflcatrico B.F. est obtenue lt pn rt i r de la 
,polarisation de la lurnpe Ilnu le. 

<< Tous courants ». Ho ntlemcut assez prononcé, in- 
dépendant de la position du potentiomètre de 
renforcement. 

Audition un peu ronflée, surtout en O.C. Manque 
de netteté. 

Poste muet. Motor-Iiout ing cl léger ronflement sur 
toutes les gammes. Le motor-boating change de 
cadence suivant la position du potentiomètre de 
renforcement. Toutes les tensions sont normales. 

DIAGNOSTIC 

Premier électrochimique de filtrage 
desséché. 

La connexion de masse du premier 
éleëtrochimique de filtrage est 
dessoudée. 

Lampe finale défectueuse (court- 
circuit interne) . 

Alimenta:·ion écran incorrecte. 

Mauvaise masse. 

La lampe finale ne correspor.d pas 
au transfo de modulation du dy- 
namique. 

Deuxième électrochimique de fltrage 
défectueux. 

Le remplacer. 

Refaire la soudure en cause. 

Remplacer la lampe. 

Alimenter séparément l'écran à l'oide 
ci'une résistance de 500.000 ohms 
et en montant une cellule de dé- 
couplage dans le circuit plaque 
de la détectrice-préamplificatric-2 
B.F. (0, l - 100.000 ohms). 

Connecter la masse du premier élec- 
trochimique de filtrage à la masse 
du potentiomètre. 

Remplacer la lampe finale par une 
lampe convenant ou transfo de 
sortie. 

Le remplacer. 
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54 RONFLEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Ronflement 'intense. La polur isat ion de Ia lampe 
finale est obtenue à partir <lu point milieu de 
l'enroulement de chauffage. 

Ronflement intense lorsque le potentiomètre de ren- 
forcement est au minimum. 

Audition ronflée en O.C. L'intensité du runflcmcnt 
varie suivant l'anlcnne utilisée. 

« Tous courants ». Audition ronflée, très déf or- 
ruée en P.O. et en G.O., à peu près normale en 
O.C. Toutes les tensions sont normales et les 
lampes sont bonnes. 

Fonctionnement instable. Accrochages, fonctionne- 
ment intermittent, audition. ronflée, i\ tour de 
rôle. En touchant légèrement du doigt In grille 
M.F., l'accrochage disparaît. 

Fort ronflement aussitôt que l'on branche l'antenne. 
L'audition est complètement modulée par le sec- 
teur. L'antenne attaque directement le bobinage 
sans· J'in ter-poslt ion d'un con den satcur. 

Fonctionnement défectueux en O.C. Audition 
accompagnée de crachements, de ronflements. Il 
se produit, en plus, une sorte de glissement de 
fréquence, l'audition disparaissnut complètement 
par moments. 

DIAGNOSTIC 

Capacité shuntant la résistance de 
polarisation ne convenant pas 
(8 microfarads). 

Mauvaise mise à la masse du poten- 
tiomètre ( sous un écrou) . 

Antenne trop près des fils du sec- 
teur. 

Résistance placée entre prise d'an- 
tenne et masse grillée, la terre 
ayant sans doute été branchée 
comme antenne. 

Accrochage M.F. 

Erreur de montage. 

Mauvais contact. Le fil blindé allant 
à la détec~rice-préamplificatrice 
B.F. touche le châssis. 

Remplacer le condensateur en couse 
par un 0,5. 

Faire une mise à la masse conve- 
nable du potentiomètre. 

Monter une résistance de 15.000 
ohms entre la prise d'cntenne et 
la masse. 

Changer lo résistcnce. 

Ajouter un · filtre ( 150 cm mica- 
50.000 ohms) à la base du se- 
condaire ,du transfo .M.F. de 
détection. 

Placer un condensateur de 150 cm 
entre l'antenne et le bobinage. 

Isoler le fil blindé du châssis et le 
mettre correctement à la masse. 
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RONFLEMENTS 55 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC I REMEDE 

Ronflement intense en O.C. Le récepteur comporte 
un condensateur de 20.000 cm entre l'un des fils 
du secteur et la masse. 

Ronflement intense sur émetteurs puissants. 

Ronflement de modulation sur Iouf cs les stations 
pulssnntcs. 

Ronflement violent en O.C. (« Tous courants »). 

Ronflement violent en O.C. 

Le fonctionnement est assez bizarre : .la sensibilité 
est exeèllente, mais il existe un ronflement modu- 
lant l'émission d'une façon irrégulière. D'autre 
part, en l'absence d'émission, ce ronflement donne 
l'impression d'un circuit de griHe mal blindé et 
augmente lorsqu'on pousse le potentiomètre de 
renforcement. 

Le récepteur présente un ronflement de modulation 
ù peu près sur tous Ics émetteurs. en P.O. et G.O. 
Ce ronflement n'a lieu qu'avec une grande an- 
tenne. 

Mauvais branchement de ce conden-. J Brancher le condensateur sur l'autre 
sateur. fil du secteur. Voir si en bran- 

chant un condensateur sur chaque 
fil n'enlève pas le ronflement. 

Monter un condensateur de 50.000 
cm entre chacune des plaques de 
la volve et la masse. 

Circuit d'entrée coupé. 1 Refaire le bobinage ou le shunter 
par une résistance de 20.000 
ohms. 

Prise de courant dans le mauvais 
sens; 

Mauvais filtrage. 

Inverser la prise de courant. 

Doubler le premier condensateur 
électrochimique de filtrage par un 
12 microfcrods. 

Placer un électrochimique de 8 mi- 
croforods entre la ligne anti- 
foding et la masse. 

Découplage d'antifading insuffisant. Remplacer le condensateur de décou .. 
plage d'antifading par un outre 
de valeur supérieure. 
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56 RONFLEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Le poste ronfle un peu. Lorsqu'on pousse un peu 
le potcnt iomètre -de renforcement, on entend un 
« toc », et Ie ronflement devient beaucoup plus 
fort. 

Le récepteur Iouct.ionnc d'une façon it peu près 
normale, mais L'audit Ion, surtout lorsqu'elle est 
pu issan tc, est ronflée'. 

La réception est très f'aibl c, it peine perceptlblc cl 
ronflée. Tension polarisation de la lampe H.F. 
trop élevée et. tension écran trop f'a ihlc. 

Ronflement intense dès qu'on a ll u me Ir récepteur. 

L'audition est rnnflée el la puissance l&ghcmeiil 
réduite. 

Le récepteur fonctionne, mais il ex isl e un ronfle- 
ment. 

Le récepteur ronfle et est muet en radio aussi hicn 
qu'en pick-up. Tcnslon nulle après flltrago. 

DIAGNOSTIC 

Potentiomètre défectueux. 

Induction des fils du secteur. 

Condensateur de découplage d'écran 
(entre écran e!' cathode) en meu- 
vo is état. 

Les deux condensoteur·s de filtrage 
desséchés. 

Court-circuit dans l'œil magique. 

Induction des fils du secteur. 

Lo plaque de la chongeuse est . à la 
masse par les bavures de la con- 
nexion blindée mal terminée. 

Remplacer le potentiomètre. 

Mettre une résistcnce de 1 0 à 
15.000 ohms entre antenne et 
masse. 

Remplacer ce condensateur. 

Les remplacer. 

Changer l'œil magique. 

Shunter avec une résistance de· 
5.000 ohms le condensateur placé 
entre la base du circuit d'antenne 
et la masse. 

Isoler de la masse la plaque de le 
changeuse en enroulant de cha- 
terton par exemple le bout de la 
gaine blindée. 
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RONFLEMENTS 57 

SYMPTOMES REMEDE 

Le poste ronfle. 

Hon Ile ml' n L v i o l l' n l. L'i II clic n t l' u r visuel C' s l li Il l u h c 
au néon, 

I.e post(·  ro nflc, 

Honflcmcnt intense. 

DIAGNOSTIC 

L'une des moitiés du secondaire H.T. 
• coupée ou mauvais contact dans 

l'une des broches de la valve. 

L'ampoule de l'indicateur est sortie 
de son support et -une broche 
touche à la masse. 

Mosse accidentelle sur l'enroulement 
de chauffage. 

Un des fils du secteur touche la 
masse ( par exemple par le fu- 
sible). 

Court-circuit dans un enroulement 
du transfo de sortie. 

Valve défectueuse. 
Court-circuit accidentel entre résis- 

tances ( notamment lorsqu'elles 
sont montées sur des plaquettes) • 

Membrane du H.P. excentrée. 

Le point milieu de l'enroulement de 
chauffag!:l n'est plus à la masse. 

Sonner l'enroulement. S'il est coupé, 
réparer si la coupure est appa ~ 
rente; sinon refaire· l'enroule- 
ment. Vérifier le contact des bro- 
ches ,de la valve (notamment si 
c'est une tronscontlnenrcle) . 

Remettre correctement en place 
l'indicateur visuel. 

Rechercher cette masse et I 'éli - 
miner. 

Rechercher cette masse et l'éli- 
miner. 

Rechercher ce court-circuit et l'éli- 
. miner s'il est apparent, sinon, 
refaire l'enroulement. 

Lo changer. 
Séparer les résistances en couse. 

Recentrer la membrane. 

Refaire cette connexion. 
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58 RONFLEMENTS 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Le récepteur ronfle. Le blindage d'une connexion n'est 
pas à la masse. 

Un des fils du secteur touche à la 
masse. 

Ronflement de secteur. 

Une connexion de masse est coupée. 

La commande de volume du P.U. 
n'est pas "à xéro. 

Induction entre· l'antenne et le sec- 
teur. 

Fartes entre les circuits H.F. et la 
basse tension de chauffage des 
filaments. 

Le récepteur ronfle en P.U. Induction des fils du secteur et du 
moteur avec lesfils du P.U. 

Faire cette mise à la masse. 

Isoler ce fil de la masse. 

Mettre un filtre sur chaque fil du 
secteur (0,1 entre le fil et la 
masse). 

Rechercher cette coupure et l'éli- 
miner. 

Remettre à zéro la commande de 
volume du P.U. ( sur certains ap · 
pareils seulement). 

Blinder la prise d'antenne et éloi- 
gner les unes des autres les con- 
nexions correspondantes. 

Séparer les connexions. 
(A noter qu'une bonne prise de 
terre élimine souvent certains 
ronflements.) 

Eloigner les fils du P.U. des fils du 
secteur et du moteur et blinde: 
ces fils en ayant soin de mettre 
à la masse ce blindage, Employer 
des connexions aussi courtes que 
possible. 

Mettre à la terre le chôssis du mo- 
teur ainsi que la masse du P.U. 
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RONFLEMENTS 59 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur ronfle. L'audition est modulée à la fré- 
quence du secteur. Le courant anodique est d'une 
intensité exagérée. 

La réception est nulle. Les· tensions sont normales. 
Le récepteur ronfle, siffle ou hoquette. 

H.onfleme nt assez prononcé. << Tous couruu Ls ». 

DIAGNOSTIC 

La tension de polarisation de la 
lampe fin~le est trop faible. 

Circuit de la grille de commande de 
la lampe H.F. coupé. 

1 Court-circuit cothode-liloment dons 
la lampe finale ou la détectrice- 
préamplificatrice B.F. 

Augmenter la tension de polarisation 
en changeant la résistance de po- 
larisation ou en diminuant la 
valeur de la résistance de grille. 

Voir si ce n'est pos la résistance re- 
liant le bobinage de grille à la 
C.A.V. qui aurait une valeur trop 
élevée. 

Rechercher la coupure du circuit. 

Changer la lampe en cause. ( Panne 
fréquente avec les CBL6 et 
EBF2.) 
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BOURDONNEMENTS 

SYMPTOMES 
REMEDE 

La réception est faible et presque couverte par un 
hourdonnemcnt intense. La tension anodique dis- 
ponible est un peu f'a lhlc : ,la tension d'cxcitn tinn, 
au contraire, est un peu trop élevée. 

Le récepteur- bourdonne ·bien que tout suit normal 
dans Je circuit d'alimentation nnodlque de la 
Ja mpe flu a lc. 

Le récepteur bou rdounc, ma is peul ccpcndunt f'ouc- 
t ionnei- Ù 'peu près llOrmalemcnt. JI fait une con- 
sornmat ion exagérée de lampes finales. Parfois, 
également, la réception est faible et, clans les 
« fortées >>, on a l'impression que le H.P. est 
décentré. 

DIAGNOSTIC 

La lampe finale n'est pas polarisée. 
Si cette lampe est polarisée à 
partir do point milieu de l'enrou- 
lement da chauffage, il se peut 
qu'un côté de cet enroulement soit 
à la masse accidentellement. 

Si la polarisation est obtenue à 
partir d'une résistance de polari- 
sation et d'un condensateur de 
découplage, l'un ou l'autre de ces 
éléments est coupé ou même les 
deux. 

La résistanr.a de fuite de grille de 
la lampe finale a une valeur trop 
élevée. 

L'isolement du condensateur de po- 
larisation est mauvais. 

Vérifier si cet enroulement est à' la 
masse et éliminer cette masse 
( voir notamment les ampoules de 
cadran). Remplacer l'élément dé· 
fectueux. 

Les remplacer. 

Remplacer cette résistance par une 
autre de valeur plus faible. 

Changer ce condensateur. 
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CRACHEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Le poste crache. Le crachement n'a lieu que lors- 
que l'antenne est branchée. Celle-ci se trouve 
paral lèln à un toit métallique et à une ligne de 
force haute tension. 

Rendement médiocre en O.C. Forts crachements 
Iorsqu'cn tourne le C.V. 

Sifflements, crnchements, nccrochages interru itt ent s. 

Fonctlonncment déf ectueux en O.C. Audition accom- 
pagnée de crachements, de ronflements. Il se 
produit, de plus, une sorte de glissement de fré- 
quence, J'audltlon dlsparalssant complètement 
par moment. 

Crachements très violents. Fonctionnement inter- 
mittent en O.C. 

Le récepteur est muet, même en B.F., et produit 
«les crépitements et des crachements assez vio- 
lents. La polarisation des lampes du push-pull 
est très faible. 

DIAGNOSTIC 

Antenne mal placée. 

Les rotors du bloc C.V. (fourchettes) 
ne sont pas reliés à la masse. 

Lampe M.F. dont rampoule est dé- 
collée du culot et la métallisation 
ext~rieure n'a plus un contact 
franc avec l'ergot de moue. 

f:il blindé allant à la grille de lo 
détectrice - préamplificatrice B.F. 
qùi touc:he le châssis. 

Mauvaise soudure dans le bobinage 
d'accord O.C. 

L'une des lampes du push-pull est 
gr.illée, l'au~re est très faible. 

Placer l'.:mt'?nne perpendiculoire- 
ment ou toit et à la ligne de 
force. 

Relier les fourchettes des C.V. à la 
masse. 

Remplacer la lampe. 

Mettre du soupliso sur le fil blindé 
au passage ,du châssis. 

Refaire la soudure. 

Remplacer les deux lampes. 

63 



62 CRACHEMENTS 

SYMPTOMES REMEDE 

Le poste présente des crachcmcn ts et des crépite- 
ments comme si une résistance grillait. Le mon- 
tage de ln changeuse ne comporte pas de· conden- 
sateur de liaison dans le circuit de grille oscilla- 
trice. 

Crachements assez violents, môme lorsque I'an- 
terme est débranchée, interrompant pn.1• moment 
toute réception. 

Fonctionnement intermittent' et crachements. 

Crachements lorsqu'on tourne le potentiomètre. 

Crachements violents lorsqu'on tourne Je C.V, 

Le poste crache. 

Crachements sur O.C. sans secouer I'appareil. 

DIAGNOSTIC 

La résistance de fuite de la grille 
oscillatrice est défectueuse. 

Fuite entre les ·deux ejustebtes du 
deuxième transfo M.F. 

Lampe H.F. défectueuse. 

Potentiomètre défectueux: 

Des lames du C.V. se touchent. 

Mauvais contact à un support de 
lampe. 

Contact supérieur de grille d'une 
lampe mal placé. 

Un condensateur de découplage dé- 
fectueux. 

Mauvais contact au commutateur. 
Mouvais contact intérieur dans la 

commande de tonalité. 
Mauvaise soudure dans le câblage. 

Changeuse défectueuse. 

Changer la résistance de fuite de 
la grille oscillatriçe et ajouter un 
condensateur de liaison dans le 
circuit de cette grille. 

Remplacer l'un des ajustables. 

La remplacer. 

Le remplacer. 

Séparer les lames en couse. 

Rechercher ce mouveis contact et 
l'éliminer. 

Le remettre en place. 

Le remplacer. 

Nettoyer les lamelles. 
Remplacer le potentiomètre. 

Refaire la soudure. 

Lo remplacer. 
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CRACHEMENTS 63 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Crachcmeuts eu secouant l'appareil. La lampe f.ina~ touche le transfor- 
mateur. 

Une lampe métallisée touche un 
blindage, 

Lampe défectueuse. 

Cruchcurent s, Condensateur de découplage ayant 
son embout desserti. 

Vis de fixation des lampes desserrées. 

Blindage mal fixé. 

Fusible mal enfoncé. 

Mauvais contact à la priss de terre 
ou d'ontenne. 

Cordon d'alimentation ou prise de 
courant en mauvais état (cette 
dernière peut être mal fixée). 

Mettre par exemple une ploquetto 
de bakélite entre la lampe et le 
transfo. 

Isoler la lcrnpe en cause du blindage. 

la remplacer. 

R.empla•:er l'élément déi ec tueux ou 
éliminer le mouvais contact sui- 
vant le cos. 

Les resserrer. 

Le fixer. 

L'enfoncer. 

Refaire les contacts. 

Vérifier les contacts. 
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CRÉPITEMENTS 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

<< Tous courants ». Fo nct iun n c mnl , do1111c quelques 
stations seu lcmeut . Le l o ul couvert dun crépite- 
111c11l cun l in u, co nune si une résistance 1-{ri.Jlail. 
La l cu s io u de .la cathode de la Lampe M.F., cour- 
uiuu e uvcc celle de Ja chuugcusc, oscille tout !(• 
temps. Tcus iou positive sur la grille de la :\J.F. 

Crcp il cru cu l co nl i nu d scn s ib il it é ius uf'fi sn nl e. 

Le récepteur est muet, nième c11 B.F. cl produit. des 
crépitements et des crachements assez v lo lcnt s. 
Tension de polarisation du puh-pull trop faible. 

Le poste présente des crnchcmcnts et <les crèpite- 
men ts comme si une résistance grillait. Le con- 
densateur de la Ilnisou sur ln grille oscil lat ricc 
n'existe pas. 

Fu.ite entre le primaire et le secon- 
daire du transfo M.F. Une cosse 
primaire et une cosse secondaire 
se touchent, 

Lampe M.F. défectueuse et mauvaise 
polarisation de la changeuse. Ré- 
sistance de polarisation frop 
élevée. 

Une des lampes du push-pull est 
grillée, l'autre est trop faible. 

Résistance de fuite de la grille oscil- 
latrice défectueuse. 

Séparer les deux cosses en couse. 

Changer la lampe M.F. et remplacer 
la résistance de polarisation par 
une autre de voleur moindre. 

Changer les deux lampes. 

Remplacer la résistance de fuite .de 
la grille oscillatrice et ajouter un 
condensateur de liaison de ce cir- 
cuit de cette grille. 
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C,R É P I T E M E N T S 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC RCMEDE 

L'u udit iun t•sl presque nulle et accompagnée de cré- 
p il e meu ls asst:;,. violents. Elle appa1·;ît par ins- 
tant, l rè s déf'orrn, .. •c, puis llispa rait aussitôt. Ten- 
sion plaque de fa 2° U.F. beaucoup trop faible. 

Le récvpl cur nt·pilc. 

U11 cond eusutou r l'ail eul e udrc <les crép iteuruuts 
anu log ue s :\ ceux de la friture trop chaude. Ces 
bruits s'accompagnent souvent de c laqucment s 
dans ·Je huu l-pur leur. La t cnsiou uuud iquc est 
n normu lcmcnt élevée. 

Muet en radio. Crép il em eut s sut· Ioules les 14am- 
mes, L'intensité du crépitcmon t varie suivant la 
gamme cl la position du C.V. Toutes les tensions 
sont normales. 

Condel)sateur de découplage de la 
ploque de cette lampe en court- 
circuit. 

Amorçage dans la valve. 

Tension du secteur plus élevée que 
celle indiquée par la prise du 
transformateur. 

Lampe. finale défectùeuse ou sa ré- 
sistance de polarisation coupée ou 
d'une valeur excessive. 

Résistance de fuit:? de I' oscillatrice 
coupée. 
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Changer le conc'enscteur. 

Changer 'o valve. 

Faire la vérification de la tension du 
secteur et changer éventuellement 
la prise du transfo de position. 

Changer la lampe ou la résistance 
de polarisation. 

Changer la résistance. 

., 
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INSTABILITÉ 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Audition légèrement déformée, accompagnée ou non 
d'un ronflement. Quelquefois tendance à l'ins- 
tabilité : accrochages. Manque <le puissance. 

« Tous courants ». Déformation, manque de puis- 
sance, manque de stabilité. La polarisation de la 
détectricc-p réumpl ifleatr ier, est assurée par une 
pile. 

Fonctionnement instabl e. Accrochages, fonctionne- 
ment intermittent, audition ronflée, il tour de 
rôle. En touchant très légèrement du doigt la 
grille M.F., l'accrochage disparait. 

Fonctionnement instable. Distorsion. Au démar- 
rage, i 1 ne fa ut pas qlOusse'l' le poteu tiomètre de 
renforcement à' fond, sinon l'audition est blo- 
quée et complètement étranglée. La tension pla- 
que et de polarisation varie suivant la position 
du potentiomètre. Le fait de toucher du doigt la 
grille de la détccti-Icc-préampltflcnti-lce, fait blo- 
quer l'émission. 

Résistance de fuite de grille de lo 
lampe finale coupée. 

I' 

Pile de polarisation desséchée. 

Accrochage M.F. 

Résistance de fuite de la grille de 
la détectrice - préamplificatrice 
B.F. coupée. 

Changer la résistcnce. 

La remplacer ou monter un système 
ordinaire de polarisation. 

Mettre un filtre ( l 50 cm - 50.000 
ohms) à la base du transfo M.F. 
de détection. 

Lo remplacer. 
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INSTABILITÉ 67 

SYMPTOMES REMEDE 

Le récepteur fonctionne, mais la récepticn est ins- 
table. Après un choc électrique (branchement de 
la prise de terre), J'a udition r-eprerid puissante 
mais s'évanouit, comme s'il y avait du fading, au 
bout de quelques secondes. Il y a une tension 
positive faible sur l'extrémité de Ia ligne de 
C.A.V. (à son départ). En court-ctrcuitant I'anti- 
Iading, la sensibilité du récepteur redevient nor- 
male. 

Le poste est instable et siffle. 

DIAGNOSTIC 

Lampe M.F. présente un courant 
grille. 

Mauvaise masse. 
Connexion de masse dessoudée. 
Gaine de blindage d'une connexion 

H.F. non reliée à la masse. 

Changer la lampe. 

Rechercher cette mauvaise masse et 
l'éliminer. 
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CôS FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 

SYMPTOMES REMEDE 

L'audition est presque nulle et accompagnée de 
crépitements. Elle a pp ara ît par i nsta n t, très dé- 
formée, puis dis-paraît aussitôt. Tension plaque 
de ln 2° I3.F. trop faible. 

Fonctionnement Intermittent, et la scnsibHité fait 
défaut. Tension anode osclllatrlce un peu faible. 

Le récepteur fonctioune par interm"'rttence. Ln ten- 
sion H.T. varie pé·riodiquement (à des intervalles 
de 5 à 10 minutes), de 210 à 270 volts, et la ten- 
sion de polarisation de Ja Iampc finale de 20 11 0 
à ln même cadence. 

« Tous courants ». S'm-r-ôl e an hout de quelques 
minutes. Lorsqu'il s'arrête, ln tension après frl- 
trage tombe it 70 volts. On étciut le poste et on 
le remet en r_outc; il remarche it nouveau quel- 
ques minutes. 

Fonctionnement intermittent et crachements. 

DIAGNOSTIC 

Condensat·eur découplant cette pla- 
que claqué ou présentant une 
fuite très importante. 

Condensateur découplant l'anode 
oscillatdce en court.circuit. 

Lompe finale défectueuse. 

Lampe finale défectueuse ( panne 
courante avec les CBL6) . 

Amplificatrice H.F. défectueuse. La 
mé~·ollisation n'est plus à la masse 
que par intermittence. 

Remplacer ce condensateur. 

Le remplacer. 

La remplacer. 

La remplacer. 

Remplacer la lampe. 
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FONCTIONNEMENT INTERMITTEN 69 

SYMPTOMES REMEDE 

Le r«.'0t'l'))(t•11r s':11Tl'(l' par mo mcn t x s ub il e mr nt. Au 
111011H'lll clc J:1 p:11111t·, 1:t grille de la .l a m pc Ii n n lu 
répo nd , 

Le ri·t·<·pl<·ur s'u l lu m« mais reste 111ud. en ru ri io 
pe nd a n L une vingtaine de minutes, puis se déele11- 
che brusquement cl Iouct io nuc d'une fu ço n ü peu 
près norrnu lc H\'l'L', de l cm ps en temps, des cru- 
ch e m c nl« et des èvano uisso mc nts. 

Le l't't'('pleur x'u rrôl c pa r m om cn l s, In-u squc-mcn l , 
l'i n•s!c muet , 111c:1tH'. en pick-up. Toult's les l l'J1- 
-:-io11s sor,I 110r111:ilr·s, <.'l les ln mpcs sont l101111t·s. 
l·:11 n ppuvn n l dll11t·<·111t·11l s111· !:, 111t•1111>r:111t· du 
11.1'., il' ré'l'<·plt·ur n:t,Hllllll'llt'c' il l'oll'rl i o u nc r. 

Fon<'I ior1nt·111t·J1I i 111 t'l'lll il! ,·nl t•ll O.C. Cr:,dl<'I\H:111 s 
11·1'.·s vio leu l s. 

Fo uct iun ncm en l inst n h!c, nn·rot·hages, f'ouc l iouuv- 
rrunt i n le rm itl c n l, audition ronflée, à tour de 
rô lc, En loucha nt t rès ·li·~èremcnl du ·doigt la 
grille de J'nm p l i tlcn l rice ~I.F., l'accrochage dis- 
pn ru ll.. 

« Tous courunt s ». Le récepteur s'allume normale- 
ment, puis s'éteint aussitôt que les lampes sont 
chaudes, se rallume à nouveau et ainsi de suite. 

DIAGNOSTIC 

Le fond du récepteur métallisé inté- 
rieurement touche une connexion 
de détection. 

Ajustable du primaire du prem.ier 
transfo M.F. défectueux ( défaut 
décelé par aucune mesure nor- 
male), 

Mauvaise soudure sur la membrane 
du dynamique, à l'endroit où l'un 
des fils venant du secondaire du 
transfo de modulation rejoint 
l'une des extrémités de la bobine 
mobile. 

Mauvaise soudure dans le bobinage 
d'accord O.C. 

Une ampoule de cadran est grillée. 

1 soler la partie du fond du récep- 
teur qui produit la panne en la 
recouvrant de peinture isolante. 

Remplacer cet ajustable (On peut 
mettre un condensateur fixe ou 
mica de l 00 cm et un ajustable 
de 50 cm en parallèle) . 

Refaire la soudure. 

Refaire la soudure. 

Ajouter un filtre M.F. ( 150 cm ou 
mica - 50.000 ohms) à la base 
du transfo M.F. de détection - 
côté· C.A.V.). 

Lo remplacer. 
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70 FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Auditions intermittentes. Mauvais contact au diviseur de ten- 
sion. 

Condensateur de filtrage défectueux. 
Mouvais contact à la prise du sec- 

teur. 
H:P. défectueux. 

Coupure intermittente dans le 
transfo de sortie. 

Condensateur de liaison première 
B.F.-lampe finale défectueux. 

Potentiomètre de renforcement dé- 
fectueux. 

Un ou plusieurs ajustables défec- 
tueux. 

Mauvais contact .au eemmutcteur de 
gammes. 

Une résistance ou un condensateur 
de découplage d'ant.ifading défec- 
tueux. 

Une soudure est défectueuse. 

Eliminer ce mauvais contact. 

Remplacer ce condensateur. 
Eliminer ce mauvais contact ou 

changer ia prise elle-même. 
Réparer si possible, sinon, changer 

la H.P. 
Réparer si la coupure est apparente; 

sinon, refaire l'enroulement en 
cause. 

Le changer. 

Le changer. 

Le ou les remplacer. ( A noter que 
pour remplacer un aju-stable, il 
arrive de ne pas avoir la valeur 
exacte sous la main. On mettra 
un condensateur fixe avec, en pa- 
rallèle, un ajustable.) 

Vérifier la combrure des lames res- 
sort. 

Remplacer l'élément défectueux. 

Rechercher cette rnouvcise soudure 
et la refaire correctement. 

72 



FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 71 

SYMPTOMES I DIAGNOSTIC 

<< Tous courants >>. Au bout de quelques minutes 
de fonctionnement, il est impossible de bouger 
quoi que cc soit dans fa pièce où se trouve Ie 
récepteur; même le passage d'un camion dans la 
rue déclenche dans le haut-parleur un bruit com- 
parable à celui d'une mil rn il leu se. C:c phénomène 
n'a lieu qu'en O.C. 

Mauvais contact dans la lampe 
finale. 

REMEDE 

Changer la lampe. 
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ÉVANOUISSEMENTS - FADING 

SYMPTOMES REMEDE 

Sorte de fodin~ vio lcnt qui se ruan if'exl c, mê11H' 
sui·  l e s é mcl tt-urs lnl':111:,.;, d't111L· fa~:011 t o u l it fait 
j l'l'(~!,{ll 1 tèrc. 

Fnn·:·tio11nt·mr11l cli·f('c!UL'IIX en O.C. Audition ncco m- 
pag néc clc cruchcmcnt s, cil- rn n tl c m cnt x. li se pro- 
duit, de plus, une sorte dL· glissl'111e11t de rri•- 
quencc, l'au•.t:t ion clisp:1rniss.1nl co mp l èt etn c nl 
p:11· mm.rcnt s. 

En J>.O. il y a d e s évn nuu iss c m eul «, lllll' xor!« dt·  
fading. 

Le f'oncl ion ncmc nl s em hlu normu l r11 péri orle calme. 
Mu is Ia ,pniscncc d'un pa rn s il c, iuèm c !l'ès bref, 
pnrn lyse le récc ptcu r pour un certain temps. 

DIAGNOSTIC 

Changeuse défectueuse. 

Le fil blindé allant à la grille de la 
détectrice-préomplificatrice tou- 
che le châssis ou passage de 
celui-ci. 

Mauvais contacts au commutateur 
de gomme~. 

Rupture d'un des circuits de grille 
de la C.A.V. 

Remplacer cette lampe. 

Meitre sur le fil blindé un morceau 
de soupliso au passage du chô'ssis. 

Mettre de l'huile très fluide (huile 
de machine à coudre) sur les 
contacts et foire fonctionner plu- 
sieurs fois de suite le commuta- 
teur. 

Rechercher cette rupture et réparer. 
( Se méfier des résistances sur 
ces circuits.) 
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ÉVANOUISSEMENTS - FADING 73 

SYMPTOMES DIAGNOSTIC REMEDE 

Le fonctionnement est très capricieux. Il semble 
normal, rn a is, nu bout d'un ccrt a in temps, la 
sensibilité tombe hru squcme nt. 

Tension d'écran de la lampe M.F. 
mal déterminée ( trop voisine de 
la tension plaque) ou mal stabi- 
lisée. 

Etablir une alimentation écran par 
pont de manière que l'Intensité 
dérivée par ces résistances soit 
largement supérieure à celle du 
courant écran, sinon la tension 
écran serait mal stabilisée. 

Au hou L de CJ ucl q u es mi 11 u Les de fond ion n c 111 l' nt, Je 
poste se désaccorde. La stuhll ité revient au hou t 
de ri il 10 m inul cs. Cl' phénomène se prod u it 
même lorsque lu C.A.V. est <lé·brnn<'hée. 

Variation de la tension du secteur. Brancher un survolteur-dévolteur. 
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PANNES DIVERSES 

SYMPTOMES REMEDE 

Imposs lb ll it é de ri~gler d'une façon prngrc ss lve la 
puissance sonore du récepteur. L'audition est 
nul le au début de ln course du potentiomètre' <·I 
passe ln-usqueme nt n u mn ximu m :1 pa rt ir <l'un 
certain point. 

Impossible de d im luucr ·ln puissance. Mèm« avec 
le pol ent iomètrc il zéro, le poste hurle. 

Impossible de réduire suffisamment la puissance. 
Cette puissance reste beaucoup trop élevée, même 
le potentiomètre nu minimum. Le curseur de ce 
potentiomètre est monté rla ns le circuit de détec- 
lion au lieu d'être monté d:111s le c i rcu it grille 
de Ja première B.F. 

Sur érnett curs puissants, il est imposs ihl o de d im l- 
nuer Ia puissance sonore. 

A l'allumage du récepteur, on constate que l'Intcn- 
sité primaire est très élevée. Ln valve enlevée, le 
phénomène se reproduit. 

DIAGNOSTIC 

Potentiomètre coupé, 

Lo connexion « masse » du poten- 
tiomètre est coupée. 

Mon~age incorrect. 

Condensateur alimentant la plaque 
diode C.A.V. à partir de la plaque 
de la première B.F. coupé. 

Court-circuit entre spires sur l'en- 
roulement H.T. 

Remplacer le potentiomètre. 

Refaire cet1 e connexion, ou changer 
le potentiomètre si la coupure a 
lieu à l'intérieur du potentiomètre. 

Refaire le montage correct, c'est-à- 
dire monter le curseur du poten- 
tiomètre dons le circuit de grille 
de la première B.F. 

Remplacer ce condensateur. 

Séparer et isoler les spires en couse 
si elles sont accessibles, sinon, 
refaire l'enroulement. 
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PANNES DIVERSES 75 

SYMPTOMES REMEDE 

A l'a+Iumagc <lu récepteur, on constate que l'inten- 
sité prlmalrc est très élevée. 

- do - 

En faisant fonctionner le poste, on a l'impression 
d'être en présence d'un récepteur à réglage silen- 
cieux. Seuls les émetteurs puissants sont a udi- 
bles relativement bien. Dès que l'on s'écarte de 
l'accord exact, l'audition est coupée net. 

Fonct ionnement bizarre donnant l'impression <l'un 
récepteur à réglage silencieux. Entre stations, 
s ilence complet, aucun parasite ;' les émetteurs 
faibles sont déformés, Détection retardée (résis- 
tance de charge de détection ramenée à la' masse 
et non à la cathode de la diode), et les signaux 
faibles (parasites) ne sont pas détectés, 

Le trèfle cathodique fonctionne mul. Au repos, en 
l'absence de tout signal, le côté « grande sensibi- 
lité » est fermé à moit.ié ; le côté << faible sensibi- 
lité » est fermé complètement. Lorsqu'un signal 
arrive, le premier fonctionne tandis que le second 
ne bouge pas, 

La réception des statlons faibles est nulle. On a 
l'impression que le récepteur est it réglage silen- 
cieux. 

DIAGNOSTIC 

Deuxième électrochimique de filtrage 
claqué. 

Premier électrochimique de filtrage 
claqué. 

Electrochimique découplant la pola- 
risation de la détectrice-lampe 
finale ( EBL 1 ) coupé. 

Montage la.issant à désirer. 

Condensateur de retard de la C.A.V. 
est en court-circuit. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Le remplacer. 

Ramener la résistance· de charge de 
,détection à la cathode. On peut 
également améliorer le récepteur 
en montant un filtre M.F. ( 150 
cm - 50.000 ohms). 

Mettre une résistance de 1 0 mé- 
gohms du côté (( grande sensibi- 
lité» et laisser l'autre « en l'air». 

Le remplcce-. 
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76 PANNES DIVERSES 

SYMPTOMES REMEDE 

L'ruil magique ne f'ouct inn nc pas. Ln tcnsiou est 
nulle it la pl nque de J'élémcu L triode. 

Les é nrissiou s sont complèt cmeut di,l'al{•es eu P.0. 

Le récepl eur Ionct ionnc, mais donne l'impression 
d'avoir un mauvais couluct Jorsqu'on enfonce la 
fiche d'antenne. 

Le récepteur manque de sélectivité. 

Suu Itlr prononcé; 

Effel « Larsen >>. 

DIAGNOSTIC 

Résistance correspondante coupée. 

Le podding fixe P.O. a varié de 
valeur. 

Lo fiche d'antenne, en s'enfonçant, 
arrache petit à petit la soudure 
du condensateur de liaison an· 
tenne-bobinoge. 

Bobinages H.F. ou M.F. défectueux. 
Condensateur de liaison de la grille 

osdllatrice défectueux. 
Polarisation· changeuse trop faible. 
Antenne trop longue. 
Couplage en B.F. 
Polarisation de la changeuse ou de 

la lampe M.F. défectueuse. 
Une lampe défectueuse 

geuse). 
Condensateur var·ioble mal isolé mé- 

coniquement. 

( eheu- 

H-.P. mal appliqué· contre l'ébénis- 
terie ou défectueux. 

Le cadran touche l'ébénisterie. 
Une lampe vibre. 

Lo remplacer. 

Remettre un podding de voleur ap- 
propriée. 

Eloigner un peu ce condensateur de 
la prise d'antenne. 

Changer i'élément défect.reux. 

Séparer le), circuits en couve. 
Rectifier la polor iso tion incr iminsc. 

Lo changer. 

L'isoler du châssis ou moyen de ron- 
delles en ccoutchouc (s'assurer 
que tous les cartons d'emballage 
ont bien été retirés) . 

Refoi re cette fixation s'i I y a lieu, 
ou le changer. 

Eloigner le cadran de l'ébénisterie. 
L'entourer d'une bogue de caout- 

chouc mousse. 
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PANNES DIVERSES 77 

SYMPTOMES 
r-------------------------------------------------------------------------~ ~. • 

DIAGNOSTIC 

La commande de to nul it é ne fonctionne pas. 

Interférences sur stations. 

Le potentiomètre rle rcnf'orcemcnt agit m a l. On 
entend l'audition même lorsque Je po lcut iomè l re 
est an minimum. 

L'audition est d'une puissance normale, mais el le 
est aiguë et crlarde. Ln rcprod uction manque de 
« basses ». 

L'audition est coupée par <les claquements pér iodi- 
ques qui sont hicn l ocal lsés clans 1ft B.F. 

On entend la sl at ion en deux points rapprochés <lu 
cadran. 

Le maximum d'audition a l icu en deux endroits 
très rnppuoché s c!u cu drnn. Cet effet se prorlu it 
aussi bien pour les stations faibles que pour les 
sl a] ions puissantes. 

DIAGNOSTIC 

Condensateur de liaison claqué. 

Accouplage condensateur - aiguille 
desserré. 

Electrochimique de polarisation de la 
détedrice - préamplificatrk:e B.F. 
défectueux (coupé). 

Electrochimique découplant la résis- 
tance de polarisation de la lampe 
finale desséché. 

La grille de lo lampe firtale est « en 
l'air », ou bien celle de la pré~ 
amplificatrice B.F. 

Le régulateur est à la masse. 

Les circuits M.F. sont légèrem(?nt 
déréglés. 

Le remplacer. (A noter que souvent, 
lorsque ce condensateur claque, 
il entrcine Ia mort du potentio- 
mètre ,de tonalité lui-même.) 

Recaler. 

Le I emplocer. 

Le remplacer. 

Changer la résistance de fuite de la 
grille de la lampe en cause si 
elle est coupée ou si elle a une 
valeur trop élevée, ou la ressou- 
der à la masse si elle est dessou- 
dée. 

Rechercher cette masse et l'éliminer. 

Reiaire l'alignement M,.F. 
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78 PANNES DIVERSES 

DIAGNOSTIC 

Le système régulateur ne fonctionne 
pas ou fonctionne mel, sur un 
étage d1amplification, ce qui sur- 
chargie la lampe. 

Le système démultiplicateur e,t des- 
serré ou le d,éplac:ement du cadran 
n'entraîne plus le condensateur 
variable. 

Même panne que la précédente, 
mars il y a eu un glissement entre 
l'axe du condensateur et le ca- 
dran. 

L'alignement n'est plus réalisé entre 
les différents· circuits. Un conden- 
sateur ajustable peut être · en 
court-circuit. 

Le cadran ne convient pas au 
bloc. 
Bobinage d'accord du bloc mal 
établi. 

Cadran mal calé sur l'axe du 
C.V. 

SYMPTOMES REMEDE 

80 

Vérifier systématiquement tous les 
circuits de la C.A.V. et voir si la 
régulation s'effectue bien. (Pour 
ce faire il suffit de brancher un 
apparei I de mesure aux bornes 
des résistances de polarisation.) 

Resserrer la vis pointeau. 

Caler correctement le cadran en 
s'aidant d'une station connue. 

Revoir l'alignement des différents 
circuits. Vérifier les masses des 
ajustables, ainsi que leur valeur 
qui a pu varier. 

Changer le cadran. 

Enlever eu ajouter le nombre de 
spires nécessaire ou changer le 
bloc. 

Recaler le cadran. 

Le maximum d'audition a lieu en deux endroits 
très rapprochés du cadran. Cet effet ne se produit 
que pour les stations puissantes. 

U'nC' seule sial ion peut être reçue sur chaque gamme. 

Les stations ne sont plus it leur place sur le cndran. 
Ln r-écept ion est normale. 

Les stations sont reçues à des endroits différents 
des repères du cadran. Manque de sensibilité et, 
éventuellement, de sélectivité. 

Impossibilité d'accorder le récept eur 
5:>0 111€-(l't'S. 
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SCHEMATHEQUE 
par W. SOROKINE 

64 pages format 27,5 x 21,5 - Prix : 10,80 NF (par poste : 11,88 NF) 

LISTE DES RECEPTEURS ET DES TELEVISEURS 
FAISANT L'OBJET DE « SCHEMATHEQUE 62 » 

Récepteurs radio 

Tous les techniciens savent qu'il 
est plus facile de dépanner un 
récepteur quand on en connaît le 
schéma. 

Une collection aussi complète que 
possible de schémas de récepteurs 
commerciaux fait donc partie de 
l'outillage d'un bon dépanneur, au 
même titre qu'un contrôleur. uni- 
versel, une hétérodyne, un volt- 
mètre et autres appareils de mesure. 

Les Editions Radio ont constitué 
cette collection en publiant régu- 
lièrement depuis plus de vingt ans 
des recueils portant le titre de 
Schémathèque. 

Dans la Schémathëque 62, on 
trouve donc des descriptions et 
schémas des principaux modèles 
de récepteurs de radio et de télé- 
vision de fabrication très récente, 
avec la valeur des éléments, ten- 
sions et courants. 

Une table des matières contient, 
classée, la nomenclature de tous 
les schémas publiés depuis 1937 
dans les Schémathèques. 

Amplivision : AV 545 C. 
Continental Edison : 

ERT-9312. 
Desmet-S.G.E.R. : 1420. 
Ducretet- Thomson : T 4113. 

Arco-Jicky : Jicky-Flash. 
Célard : Microcapte. 
C.E.R.T.-Martial : 

Vacances 702. 
Clarville : Transisport. . 
Ducretet-Thomson : · R 024. 
Pizon-Bros : Translitor Pocket. 

Téléviseurs 

62 

Radialva : Transtor 8. 
Transfox. 

Reela : Prés·ence. 
Schneider : Cadet. 
Socradel : Séductor. 
Sonneclair : TR 707. 
Technifrance : Transistor 8. 

Général Télévision : Portatif. 
Grammont : Watteau. 
Image Parlante : Universal. 
Schneider : SF 1259. 
Sonneclair : Dauphin 54. 

SOCIETE DES EDITIONS RADIO_ PARIS 
Dépôt légal 1e trimestre 1963 N° Editeur 346 
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LES MEILLEURS DE 
ALIGNEMENT DES RECEPTEURS RADIO, par W. Sorokine. - Circuits 

oscillants, bobinages, commande unique, anomalies, pratique de 
l'alignement. Réglage des récepteurs FM. 

1 72 pages, format 1'6 x 24 .. . .. .. .. . .. .. 12 NF 
GUIDE MONDIAL DES TRANSISTORS, par H. Sc:hreiber. - Toutes 

les caractéristiques présentées d'une manière homogène ; types 
de remplacement; tableaux par fonctions. 

128 pages, format 13 x 21 . .. . . .. .. . .. .. • . 9,60 NF 
INITIATION A, LA PRATIQUE DES RECEPTEURS A TRANSISTORS, 

par H. Sc:hreiber. - Etude de la radio par la construction de 
7 récepteurs à transistors. 

128 pages, format 16 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90 NF 
LA TELEVISION? ... MAIS C'EST TRES SIMPLE ! par E. Aisberg, - 

Un ouvrage sérieux sous une forme agréable; indispensable aux 
débutants en télévision. 

168 pages, format 18 x 23 • . . . . . . . . . • . . . . . 7 ,50 NF 
LE DEPANNAGE TV?... RIEN DE PLUS SIM·PLE ! par A. Six. - 

Présentation, dialogues et illustrations similaires à ceux des cé- 
lèbres ouvrages de E. Aisberg .. 

132 pages, format 18 x 23 . . . . . . • . . . . . . . • . 12 NF 
LE TRANSISTOR? ... MAIS C'EST TRES SIMPLE, par E. Aisberg. - 

Lo constitution d'un transistor, ses caractéristiques, son utilisation 
dons les récepteurs et montages électroniques. 

148 pages, format 18 x 23 • . . . . . . . . . . . . . . . t 2 NF 
LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO, par L. Gaudillat. - Sous 

une forme pratique et condensée, toutes les caractéristiques de 
service, les culottages et équivalences des lampes européennes et 
américaines. " 

88 pages, format 13 x 22 • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 NF 
PANNES RADIO, par W. Sorokine. - Nouvelle version refondue de 

500 pannes. Etude pratique, avec diagnostic et remède, de 450 
pannes caractéristiques 

268 pages, format 13 x 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 12 NF 

LIVRES RADIO 
PANNES TV, par W, Sorokine. - Nouvelle version de 150 pannes TV. 

Symptômes, diagnostic et remèdes de 202 pannes types de télé- 
viseurs. 

216 pages, format 13 x 21 . . . .. .. .. .. .. . • • 12 NF 
RADIO-DEPANNAGE MODERNE, par R. Desc:hepper. - L'équipement 

d'un atelier de dépannage, le diagnostic des pannes et la pra- 
tique des réparations. l'auteur a condensé dans cet ouvrage 
40 ans d'expérience. 

184 pages, format 16 x 24 , , •.• , • . . . 9 NF 
RA,DIO-TRANSISTORS, par H. Schrelber. --. D'une conception iden- 

tique à celle de Radio-Tubes et Télé-Tubes, cet ouvrage donne 
instantanément toutes les caractéristiques utiles d'un transistor, 

l J 6 pages,. format 13 x 21 .. . .. .. .. .. • .. .. 9 NF 
RADIO-TUBES, par E. Aisberg, L. G'audillat et R. de Sc:hepper. - Une 

documentation unique donnant instantanément et sons aucun 
renvoi toutes les voleurs d'utilisation et culottages de toutes les 
lampes usuelles. Reliure spéciale avec spirale en matière plastique. 

l 68 pages, format 1 3 x 22 . , • . • . . . • . . . . . . . 7 ,50 NF 
REALISATION, MISE AU POINT ET DEPANNAGE DES RECEPTEURS 

A TRANSISTORS, par R. Besson. - Pour ceux qui veulent cons- 
truire eux-mêmes des récepteurs ou simplement en comprendre 
le fonctionnement. 

64 pages, format 21 x 27 .. .. • .. • .. • . . .. .. 7,50 NF 
SCHEMATHEQUE, par W. Sorokine. - Chacun des ouvrages donne, à 

l'usage des dépanneurs, les schémas avec valeurs des récepteurs 
commerciaux de l'année correspondante. 

Schémathèque 59 ( 64 p., 21 x 27) ..•..•.. 
Schémathèque 60 (64 p., 21 x 27) •....... 
Schéma thèque 61 ( 64 p., 21 x 27 J •••••••• 
Schémothèque 62 ( 64 p., 21 x 2_7,J ..... , •. 

9,00 NF 
9,60 » 

10,80 » 
10,80 » 

TELETUBES, par R. Desc:hepper. - Une documentation à reliure spirale 
d'une présentation identique à celle de Radio-Tubes, donnant 
toutes les caractéristiques des Tubes-images, Tubes amplificateurs 
et Bases de temps. Diodes. 

1 60 pages, format 1 3 x 21 . • . . . . . • • . • • • . . . . • 9 NF 

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO - 9, rue Jacob, PARIS-6e - C.C.P. Paris 1164-34 
J --- 

83 



Cet album reproduit fidèlement le cahier dans 

IMP. WALLON 
VICHY 

) 

lequel l'auteur, dépanneur averti, a consigné. le frui1· 

des observations recueillies ou cours de longues 

années de travail. Ce II condensé d'expérience" lui 

servait utilement. Désormais, il facilitera le travail de· 

tous ceux qui seront en possession de cette CLEF 

DES DÉPANN.AGES. Partant de symptômes 

classés dons un ordre méthodique, elle conduit 

d'une façon AùTOMATIQUE vers le diagnostic, 

tout en préconisant les remèdes o apporter dans 
1 

choque cas particulier. Pas de théorie, pas de 

"littérature", mois une suite de tableaux faciles 

à consulter et qui épargneront ou "serviceman" des 

heures de travail en le conduisant droit ou but visé. 
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